
PANEL SOLAR PARA ALBERCA 

GARANTIA  

 

Diez años ininterrumpidos de garantía en colectores e  incluye 

protección y respaldo, más un bono extraordinario de “garantía 

limitada de por vida” 

 

DIMENSIONES  DEL  COLECTOR  MEDALLION  

 

PROPIEDADES  TERMICAS  Y  FISICAS 

 

Los paneles solares  MEDALLION han sido sometidos a extensas pruebas rigurosas y han sido certificados y aprobados 

por las siguientes instituciones:  

Solar Rating and Certification Corp. ( SRCC ) 

Ortech International Laboratories 

Dadee County, Florida 

Miami Testing Laboratory 

Solar Energy Analysis Laboratory ( SEAL) 

The Florida Solar Energy Center ( FSEC) 

City of Los Angeles 

DSET Laboratories, Inc. 

British Nat'l. Water Council 

HRS, Florida (Required for Commercial Use ) 

Consejo Federal Alemán de Salud 

Israeli Technical Institute 

Standard Installation Corporation of Israel 

IAPMP #S-3053 

MODELO  HC-40 UNIDAD VALOR 

   

Tamaño nominal M 1.22x3.05 
Ancho M 1.19 
Largo M 3.23 
Superficie total m2 3.8 
Peso vacío Kg 8.63 
Capacidad volumétrica Litros 11.73 
Presión máxima de trabajo kg/cm2 6.33 
Presión de rotura kg/cm2 19.0 
Capacidad de Volumen L 11.73 

Flujo recomendado Lpm 15.14 

 

PROPIEDADES DEL 
MATERIAL 

UNIDAD VALOR 

   

Densidad g/cm3 0.91 
Temperatura índice ºC 119 
Temperatura de fusión ºC 165 
Coeficiente de expansión 10-5/ºC 16 
Conduc. Térmica a 23ªC W/Km 0.22 
Capacidad  Clarifica kJ/Kgk 1.68 
Absorción de Agua % 0.55 

 


