STA-RITE Max-E-Therm’
Calentador para Piscina y Spa

MANUAL DE INSTALACIONY OPERACION

120/240 VAC CON GAS NATURAL Y LP

MODELOS Gas Natural Gas Propano HD
200K BTU/HR SR200NA SR200LP SR200HD
250K BTU/HR (ASME) 460767 460768

333K BTU/HR SR333NA SR333LP SR333HD
400K BTU/HR SR400NA SR400LP SR400HD
400K BTU/HR (ASME) 460763 460764

PARA SU SEGURIDAD: Sdlo personal autorizado y
capacitado en lainstalacion de calentadores para piscinas o bafios
termales debe instalar y realizar el mantenimiento a este producto.
Eluso o lainstalacion inadecuados pueden producir gas mondxido
de carbono y gases de combustion, que pueden causar lesiones
graves, dafios ala propiedad o la muerte. Para instalaciones en
interiores, como una medida adicional de seguridad, Pentair
Water Pool and Spa, Inc. recomienda la instalacion de detectores
de mondxido de carbono adecuados en las cercanias de este
aparatoy en los espacios adyacentes ocupados. La instalacion o
el uso inadecuados anularan la garantia.

Consumidor
Conserve para
Futura

Referencia

AADVERTENCIA

agencia o abastecedor calificado.

Advertencia: La inadecuada instalacion, regulacion, alteracion, servicio 0 mantenimiento puede ocasionar dafios
materiales, personales e incluso la muerte. Cualquier servicio e instalacion debe ser realizado por un personal,

¢(QUE HACER SI HUELE A GAS?

* No prenda ningun artefacto.

Siga las instrucciones de su abastecedor de gas.

POI‘ Su * No prenda ningun interruptor eléctrico, ni utilice el teléfono dentro del edificio.
Seguridad * Llame inmediatamente a su abastecedor de gas desde el teléfono de algun vecino.

* Sino puede comunicarse con su abastecedor de gas, llame a los bomberos.

de éste u otros artefactos.

No almacene ni use gasolina u otros vapores y liquidos inflamables cerca

Pentair Water Pool and Spa, Inc.
1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 « (800) 831-7133 o (919) 566-8000
10951 W. Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 « (800) 831-7133 o (805) 553-5000
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Servicio al Cliente

Si tiene preguntas acerca de cémo ordenar piezas de repuesto Pentair y productos de
piscinas, por favor use la siguiente informacion de contacto.

Servicio al Cliente y Soporte Técnico (8 a.m. a 5 p.m. Hora del Este y Hora del Pacifico)
Teléfono: (800) 831-7133
Fax: (800) 284-4151

Sitio Web

Visite www.pentairpool.com o www.staritepool.com para encontrar informacién acerca de los productos Pentair.

© 2012 Pentair Water Pool and Spa, Inc.Todos los derechos reservados.

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 ¢ (919) 566-8000
10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021  (805) 553-5000
293 Wright Street, Delavan, WI 53115 ¢ (262) 728-5551

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y descargo de responsabilidad: Sta-Rite®, Max-E-Therm®, IntelliTouch® y EasyTouch® son marcas comerciales y/o marcas
registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compafiias afiliadas en los Estados Unidos y/u en otros paises. Saf-T Vent™ es una marca
comerciales y/o marca registrada de Selkisk Corporation. A menos que sea indicado, los nombres y marcas de otros que puedan ser utilizados en
este documento no son utilizados para indicar una afiliacién o endoso entre los propietarios de estos nombres y marcas y Pentair Water Pool and
Spa, Inc. Esos nombres y marcas pueden ser las marcas comerciales o registradas de esas partes u otros.
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4[ES] Seccion 1. Introduccion

Introduccion

Max-E-Therm®
Calentador de Piscina y Spa

Felicitaciones por su compra del sistema de calentamiento de alto rendimiento Max-E-Therm®. Una instalacion y servicio
apropiado de su nuevo sistema de calentamiento, y el mantenimiento quimico correcto del agua le aseguraran muchos
afios de disfrute. El Max-E-Therm es un calentador encendido por gas para piscinas y spas de alto rendimiento, liviano,
eficiente, inducido por succidon que puede ser conectado directamente a una tuberia PVC de schedule 40, [schedule 80
CPVC para modelos ASME solamente]. El Max-E-Therm también viene equipado con un controlador de multifunciones
Pentair que muestra de un vistazo, el funcionamiento del calentador. Todos los calentadores Max-E-Therm estan disefiados
con un dispositivo de encendido directo, HSI (encendido de superficie caliente), el cual suprime la necesidad de un piloto.
El Max-E-Therm requiere una fuente de energia externa de 120/240 VAC 60 Hz para operar.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL PROPIETARIO: Conserve este manual para futuras referencias.
Este manual de instrucciones brinda instrucciones de funcionamiento, e informacién sobre la instalacion y el servicio para
el calentador de alto rendimiento Max-E-Therm. La informacion contenida en este manual aplica a todos los modelos
Max-E-Therm. LEA Y REVISE ESTE MANUAL EN SU TOTALIDAD, es muy importante que el propietario e
instalador lean y entiendan la seccidn que cubre las instrucciones para la instalacion y reconozcan los reglamentos locales
y estatales antes de su instalacion. Su uso reducird la necesidad de servicio y el riesgo de lesiones, y extendera la vida ttil
del producto. La historia y la experiencia han demostrado que la mayor parte de los dafios ocasionados en los calentadores
se deben a practicas de instalacion inadecuados.

NOTAS IMPORTANTES

...Para el instalador y el operador del calentador Max-E-Therm. La garantia del fabricante puede anularse si, por cualquier
razon, el calentador no es instalado y/o operado adecuadamente. Aseglrese de seguir las instrucciones que se indican
mas adelante en este manual.Si necesita mayor informacion, o si tiene preguntas con relacion a este calentador, por favor
comuniquese con Pentair Water Pool and Spa, Inc. al (800) 831-7133.

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA

El calentador Max-E-Therm es vendido con una garantia de fabrica limitada. Encontrarda detalles especificos en la
Tarjeta de Registro de Garantia que se incluye con el producto. Regrese la tarjeta de registro de garantia después de
llenar el numero de serie de la placa de clasificacion localizada en el interior del calentador.

Los altos estandares de excelencia de Pentair Water Pool and Spa incluyen una politica de mejora de productos
continua la cual da como resultado su innovador calentador. Nos reservamos el derecho de realizar mejoras las
cuales podrian cambiar las especificaciones del calentador sin incurrir en ninguna obligacion de actualizar su
equipo actual.

Estos calentadores estan disefiados para calentar piscinas y Spas con sistemas de cloro, bromo o sal, o en
instalaciones no estacionarias y nunca deben ser empleados como calderas de calefaccion de espacios o
calentadores de agua para propdsitos generales. La garantia del fabricante podria ser anulada si, por cualquier
razon, el calentador es instalado y/o operado inadecuadamente. Asegiirese de seguir las instrucciones que se
mencionan mas adelante en este manual.

APRECAUCION

OPERAR ESTE CALENTADOR CONTINUAMENTE EN AGUA CON UNA TEMPERATURA POR DEBAJO DE LOS 20°C,
CAUSARA CONDENSACION PERJUDICIAL Y DANARA EL CALENTADOR Y ANULARA LA GARANTIA. No use este
calentador para proteger piscinas o Spas del congelamiento si la temperatura de mantenimiento final deseada esta
por debajo de los 20°C, ya que esto causara problemas relacionados a la condensacion.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12



Seccion 1. Introduccion 5[ES]

REQUISITOS DE CODIGOS

La instalacion de este equipo debe realizarse de acuerdo con todos los reglamentos locales y/o con la edicion mas reciente
del Codigo Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA54 y del Codigo Nacional de Electricidad, ANSI/
NFPA70 (Estados Unidos), o con los estandares CSA B149 - de CODIGOS DE INSTALACION DE ARTEFACTOS Y
EQUIPOS DE GAS yl/o reglamentos locales y Estandar CSA C22.1 - del Codigo de Electricidad Canadiense, Parte 1
(Canada). El calentador al ser instalado, debe estar eléctricamente descargado a tierra y en cumplimiento con los reglamentos
locales o en ausencia de estos, de acuerdo al Codigo de Electricidad Canadiense o al Codigo Nacional de Electricidad,
ANSI/NFPA70, segun sea pertinente.

0

@

CERTIFIED

APELIGRO

EL GAS MONOXIDO DE CARBONO ES MORTIFERO - El escape de este calentador para piscinas contiene niveles téxicos
de mondxido de carbono, un gas venenoso y peligroso que no se puede ver ni oler.

INFORMACION DEL CONSUMIDORY DE SEGURIDAD

AADVERTENCIA

La Comision de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos advierte que la temperatura
elevada del agua puede ser peligrosa. Revise las indicaciones que se dan a continuacién acerca de la temperatura
del agua, antes de establecer la temperatura.

1. Las temperaturas del agua en spas o jacuzzis no deben exceder nunca los 40° C. Una temperatura de 37.78° C es
considerada segura para un adulto saludable. Se sugiere tomar precauciones especiales en el caso de nifios pequefios.
La inmersion prolongada en agua caliente puede provocar hipertermia.

2. Tomar bebidas alcoholicas antes y durante la inmersion en un spa o jacuzzi puede provocar somnolencia y esta puede
llevar a un estado de inconsciencia y subsecuentemente resultar en ahogamiento.

3. jMujeres embarazadas estén alertas! Remojarse en agua por encima de los 37.78° C puede causar dafio fetal durante
los primeros tres meses de gestacion (resultando en el nacimiento de un bebé con dafio cerebral o con deformaciones).
Las mujeres en estado de gestacion deben respetar la regla maxima de los 37.78° C.

4. Antes de ingresar al spa o al jacuzzi, el usuario debe verificar la temperatura del agua con un termometro de precision.
Los termostatos de los spas o jacuzzis pueden errar en regular las temperaturas del agua tanto como -15.56° C.

5. Las personas con historial clinico de enfermedades del corazén, problemas circulatorios, diabetes o problemas de
presion sanguinea; deben consultar a su médico antes de hacer uso del spa o jacuzzi.

6. Las personas que se encuentran tomando medicamentos que producen somnolencia, tales como tranquilizantes,
antihistaminicos o anticoagulantes, no deben hacer uso del spa o jacuzzi..

AADVERTENCIA

Si ocurriese sobrecalentamiento o si el sistema de gas no cerrara, proceda a cerrar manualmente la valvula de
control del gas que va hacia el calentador. No use este calentador si alguna parte del mismo ha estado bajo el agua.
Llame inmediatamente a un técnico calificado para que inspeccione el equipo y reemplace cualquier parte del
sistema de control y de gas, que haya estado bajo el agua.

Rev. E 3-27-12 Num/Pte. P/N S794
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Seccion 1. Introduccion

INFORMACION DE SEGURIDAD

Los calentadores de piscinas Max-E-Therm® estan disefiados y fabricados para brindar muchos afios de servicio seguro y
confiable cuando han sido instalados, operados y mantenidos de acuerdo a la informacion en este manual. A través de este
manual se identifican las advertencias de seguridad y precauciones con el simbolo * £ . Asegurese de leer y cumplir con todas
las advertencias y precauciones.

A PELIGRO —

EL GAS MONOXIDO DE CARBONO ES MORTIFERO
** | EA EL MANUAL DEL USUARIO POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR. * *

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO Y OBTENER SERVICIO DE UN PROFESIONAL TECNICO
CALIFICADO EN LA INSTALACION DE CALENTADORES PARA PISCINAS. Algunas jurisdicciones
requieren inclusive que estos instaladores cuenten con licencia. Verifique con la autoridad pertinente en su
localidad acercade los requisitos de licencias para contratistas. Unainstalacion y/o operacion inadecuada puede
generarmondxido de carbonoy gases combustibles, lo cual puede causar lesiones severas o hastala muerte.
Una instalacion y/o operacion inadecuada anulard la garantia del producto.

Elescape de este calentador para piscinas contiene niveles téxicos monéxido de carbono, un gas venenoso
y peligroso que no se puede ver nioler. Los sintomas de la exposicion o el envenenamiento con mondxido de
carbonoincluyenmareos, dolor de cabeza, nduseas, debilidad, somnolencia, sacudidas musculares, vomitos
e incapacidad de pensar con claridad. SI TIENE ALGUNO DE LOS SINTOMAS MENCIONADOS
PREVIAMENTE, APAGUE EL CALENTADOR DE PISCINAS INVEDIATAMENTE, ALEJESE DE LAZONA
DONDE SE ENCUENTRA LA PISCINA O EL BANO TERMAL Y COLOQUESE EN UN LUGAR CON AIRE
FRESCO. UNPROFESIONAL DEL GAS DEBE REALIZAR PRUEBAS MINUCIOSAS ALCALENTADORDE
PISCINAS ANTES DE QUE SE PUEDA VOLVER A UTILIZAR.

UNA EXPOSICION EXCESIVA AL MONOXIDO DE CARBONO PUEDE CAUSAR DANO CEREBRAL O
LA MUERTE.

NUNCA use este calentador de piscinas en interiores sin el sistema de ventilacion indicado (y con la tuberia
de ventilacién instalada en forma adecuada).

NUNCA use este calentador de piscina en el hogar o en zonas parcialmente cerradas (como por ejemplo
garajes), salvo que se utilice el sistema de ventilacion indicado. Si se utiliza en exteriores, instale lejos de
ventanas, puertas, ventilaciones y otras aberturas.

Pentair recomienda que toda la ventilacion, los tubos y los sistemas de escape se prueben al inicio del uso y
periédicamente para lograr un funcionamiento adecuado. Se pueden realizar estas pruebas mediante el uso
de un medidor de mondxido de carbono manual 0 mediante una consulta con un profesional del gas.

Los calentadores de piscinas se deben utilizar junto con detectores de mondxido de carbono que se encuentren
instalados cerca de dichos calentadores. Los detectores de mondxido de carbono se deben inspeccionar
periédicamente para lograr el funcionamiento adecuado a los efectos de garantizar la seguridad ininterrumpida.
Los detectores de mondxido de carbono dafados o que funcionen mal se deben reemplazar de inmediato.

A ADVERTENCIA — Riesgo de fuego o explosion debido al uso incorrecto de combustible o por falla en la conversién de combustible.

Num/Pte. P/N S794

No trate de operar un calentador de gas natural con gas propano o viceversa. Solo técnicos de servicio
calificados pueden intentar convertir el calentador de un tipo de combustible a otro. No intente alterar
el tipo de entrada o de gas cambiando el orificio. Si es necesario la conversion a un tipo diferente de
gas, consulte con su distribuidor Pentair. Funcionamiento defectuoso serio del quemador podria
resultar en la pérdida de la vida. Cualquier afadidura, cambios o conversiones requeridas para que el
artefacto cumpla satisfactoriamente con las necesidades de la aplicacion deben ser realizados por un
distribuidor Pentair o cualquier otra agencia calificada utilizando partes aprobadas y especificadas por
el fabricante. El calentador esta disponible solamente para uso con gas natural o con LP (propano). No
esta disefiado para operar con ningun otro tipo de combustible. Refiérase a la placa de identificacion
del calentador para verificar el tipo de gas con que funciona.

* Use el calentador unicamente con el tipo de combustible para el que ha sido disefiado.

* Siuna conversidn de combustible es necesaria, refiera este trabajo a un técnico de servicio
calificado 0 al proveedor de gas antes de poner el calentador en funcionamiento.

Rev. E 3-27-12



Seccion 1. Introduccion 7 [ES]

INFORMACION DE SEGURIDAD, (continuacién)

A ADVERTENCIA — Riesgo de asfixia si el escape no es ventilado correctamente. Siga las instrucciones de ventilacion
al pie de la letra cuando instale el calentador. No use una campana de extraccion con este calentador
debido a que los gases de escape se encuentran bajo presion del ventilador del quemador y una
campana de extraccion permitiria que las emanaciones de gases caigan en la sala donde esta ubicado
el calentador. El calentador esta provisto con un sistema integral de ventilacion para su instalacién en
el exterior. Hay disponible un kit de conversion de ventilacion (Vea la pagina 23 para los Numeros de
Partes de los Kits de Conversién) para instalaciones en lugares cerrados (Canadd) o en interiores
(Estados Unidos). Use tnicamente el tipo de ventilacion especificado, cuando el calentador esté instalado
enun érea cerrada o en interiores. En Canada, este calentador de piscinas puede ser instalado tnicamente
en exteriores 0 en un drea cerrada que no se encuentre normalmente ocupada y que no tenga conexion
directa con areas habitadas. Vea la pagina 19 para conocer los requisitos de ventilacion en dreas
cerradas.

A PRECAUCION — Etiquete todos los cables antes de desconectarlos cuando dé servicio a los controles. Errores de
cableado pueden causar un funcionamiento inapropiado y peligroso. Errores de cableado pueden
también destruir el panel de control.

* Conecte el calentador a 120 6 240 Voltios, 60 Hz., s6lo corriente monofésica.

* Verifique el buen funcionamiento después de haber hecho la revision.

* No permita que los nifios jueguen en o alrededor del calentador o de sus partes.
* Nunca permita que los nifios usen la piscina o spa sin supervision de un adulto.

* Leaysigatoda lainformacion de seguridad contenida en este manual antes de poner en funcionamiento
este calentador de piscinas.

INFORMACIONY SEGURIDAD DE CONSUMO

AADVERTENCIA

La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comision de Seguridad para Productos de Consumo de los EE. UU.)
advierte que el mondxido de carbono es un “asesino invisible”. El mondxido de carbono es un gas incoloro e
inodoro.

1. El monéxido de carbono se produce al quemarse combustible, inclusive gas natural y gas propano.

2. Lainstalacion, el funcionamiento y el mantenimiento apropiados de los aparatos que queman combustible en el hogar es el factor
mas importante para reducir el envenenamiento por monoéxido de carbono.

3. Asegurese de que los aparatos que quemen combustible tales como calentadores sean instalados por profesionales de acuerdo
con las instrucciones y los codigos del fabricante.

4, Siempre siga las instrucciones del fabricante para lograr un funcionamiento seguro.

Haga que un técnico de mantenimiento capacitado inspeccione y haga el mantenimiento al sistema de calefaccion (inclusive la
ventilacion) en forma anual.

Examine la ventilacién con regularidad para detectar conexiones inadecuadas, grietas visibles, 6xido o manchas.

7. Instale alarmas de mondxido de carbono que funcionen con bateria. Las alarmas deberan certificarse de acuerdo con los requisitos
de las normas para alarmas de mondxido de carbono mas recientes de UL, IAS, CSA, y IAPMO. Pruebe las alarmas de monoxido de
carbono con regularidad y reemplace las baterias que no funcionen.

Rev. E 3-27-12 Num/Pte. P/N S794
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Seccion 1. Introduccion

ESPECIFICACIONES GENERALES

NOTA:

La combustion de aire contaminado por emisiones quimicas corrosivas pueden dafar el calentador y anulard la garantia.

La Vélvula de Combinacion de Control de Gas en este calentador es diferente a la mayoria de los controles de gas de otros
artefactos. Si necesita reemplazarla, por razones de seguridad hagalo sélo con un control de gas idéntico.

Los paneles de la puerta de acceso deben ser colocados en un lugar con ventilacion adecuada. No opere el calentador por
mas de cinco (5) minutos sin los paneles de la puerta de acceso.

Este calentador esta disefiado bajo certificacion de CSA International en cumplimiento con los estandares de Calentadores
de Piscinas Operados a Gas, ANSI Z21.56/CSA 4.7, y su uso esta previsto para calentar agua fresca en piscinas o spas.

El calentador esta disefiado para calentar piscinas o spas con sistemas de cloro, bromo o sal. NO debe ser utilizado como
una caldera de calefaccion de espacios o como un calentador de agua comun y corriente. El calentador requiere una fuente
externa de corriente monofasica con potencia de 120 o 240 voltios de corriente alterna.

El calentador es un disefio certificado por CSA International para ser instalado sobre suelo inflamable. Se deben mantener
espacios minimos especificos en superficies inflamables (ver "Espacios del Area del Calentador”, pagina 18).

El calentador debe colocarse en un drea en la que el escape del calentador o de sus conexiones no causen dafios en el area
adyacente o a la estructura. Cuando tales ubicaciones no puedan evitarse, se recomienda colocar un recipiente adecuado
como un sumidero debajo del calentador. Este recipiente no debe bloquear el flujo de aire.

El calentador no puede instalarse dentro de los cinco pies de la superficie interna de la piscina 0 spa a menos que esté separada
por una barrera sélida tal como una pared u otra barrera permanente.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12
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Instrucciones para la Instalacién

DESCRIPCION DEL CALENTADOR

LaFigura 1 es un diagrama del calentador mostrando cémo funciona.

Las placas de orificio combinadas a precision miden el aire y el gas g
dentro del mezclador. El ventilador dirige el aire y el gas a través del & *
mezclador y lo lleva dentro del portallamas del quemador. Un R §
intercambiador de calor sellado bordea el portallamas, descargando */_//—’ Ventilador = *
los gases de escape por el conducto de gases. /—/J ~.
Dos tuberias de agua de PVC de dos pulgadas conectan directamente / —
con el extremo del escape en el intercambiador de calor usando (E:é[ida * «
uniones de PVC de 2", las cuales vienen con el calentador. El colector L T, {] = 0 :
de escape exterior se mantiene frio; no se requieren disipadores de > -; ": ':_ - [ o 1%
calor. Un regulador térmico y un bypass interno regulan el flujo de = i L
agua a través del intercambiador de calor para mantener la temperatura w ~ - : %
correcta en la salida. El panel de control del operador del calentador O/ ‘\:. AZ;
se encuentra ubicado en la parte superior del calentador. : : :

(SAagl)ll?: Quemador Serpentinas de

SECUENCIA DE OPERACION - Calenamioto

Un sensor termistor electrénico de temperatura en la entrada del
adaptador del colector, controla el funcionamiento del calentador.
Cuando la temperatura de la entrada del agua cae por debajo de la temperatura establecida en el control de operacion, el
controlador del quemador provee energia al ventilador de aire de combustion a través de una serie de enlaces de seguridad.
Estos enlaces de seguridad consisten en:

Figura 1.

* interruptor de presion (PS), el cual detecta que la bomba esta funcionando.

* interruptor de limite mas alto (HLS), que se abre si la temperatura de la salida del intercambiador de calor sube sobre
los 135° F (57° C).

* interruptor de flujo de aire (AFS), el cual detecta la caida en la presion a través del orificio de medicion de aire.

* interruptor de apagado automatico de gas (AGS), el cual se abre si la temperatura de la salida del intercambiador de
calor sube sobre los 140° F (60° C).

« sensor de hacinamiento en el conducto del humo (SFS), el cual apaga el calentador si la temperatura del gas en el
conducto del humo alcanza los 480° F (249° C).

El interruptor de flujo de aire (AFS) detecta la caida en la presion a través del orificio de medicion del aire. En cuanto hay
suficiente flujo de aire, el AFS se cierra, cerrando el circuito hacia el encendido de superficie caliente (HSI), el cual inicia
la mezcla de combustible. Cuando se requiere calor, el ventilador y el HSI reciben energia. En unos 20 segundos, la valvula de
gas se abre y el equipo se enciende. Entonces el HSI cambia al modo de sensor y monitorea la llama.

El calentador estd equipado con un control de operacion digital que permite al usuario preestablecer las temperaturas deseadas
en el agua de la piscina o spa. El control permite al usuario seleccionar entre calentar la piscina o el spa y tiene un visualizador
digital que indica la temperatura del agua.

PONIENDO EL CALENTADOR EN SERVICIO

Si el calentador es instalado por debajo del nivel de la piscina, o a mas de dos pies por encima del nivel de la piscina, se debe
ajustar el parametro del interruptor de presion. Ver INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA, en la seccion de CONTROLES
DE SEGURIDAD.

Antes de poner el calentador en servicio por primera vez, siga las instrucciones en "ANTES DE EMPEZAR" (pagina 32) de
este manual. Verifique el funcionamiento adecuado del calentador siguiendo los pasos en "INSTRUCCIONES DE OPERACION".

Cualquier dafio causado al equipo por instalacion o reparacion inapropiada, anulard la garantia.

Rev. E 3-27-12 Num/Pte. P/N S794
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ESPECIFICACIONES

Estas instrucciones para la instalacion estan disefiadas para ser usadas solo por personal calificado, entrenados especialmente
para la instalacion de este tipo de equipo de calefaccion y sus componentes relacionados. Algunos estados requieren que
la instalacidn y la reparacion sean hechas por personal con licencia. Si esto se aplica en su estado, asegurese de que su
contratista cuente con la licencia adecuada. Ver Figura 2 para Instalaciones en Interiores y Exteriores.

le—— 13.59"
(34.52 cm)

30.03" |
(76.28 cm) | " 5
CONEXION ’ i /
DE ENTRADA |~ N | |V LDJ v
.. - I
7 g 457" (11.61cm [ a— |
(23.34 cm) - !
l 4.62" (11, |
19.41" CONEXION 18.02"
(49.30 cm) DE SALIDA (45.77 cm)
25.15" e 3194
(63.88 cm) (81.13 cm)
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA
25.83"
(65.61 cm)
14.94"
(37.95 cm)

VISTA POSTERIOR VISTA SUPERIOR

Figura 2.
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CONEXIONES DETUBERIA

El calentador Max-E-Therm™ tiene la capacidad especial de contar
con conexiones directas de tuberias PVC de schedule 40, [schedule
80 CPVC para modelos ASME solamente]. Un juego de acopladores
aprueba de agua es incluido con el Max-E-Therm para asegurar que
se cumpla con los procedimientos de instalacion de tuberias de PVC
recomendado por Pentair. Pueden utilizarse otras conexiones para
tuberias. Vea la Figura 3 para conexiones de tuberias.

APRECAUCION

Antes de operar el calentador en una nueva instalacion,
encienda la bomba de circulacion y saque todo el aire del filtro
utilizando la valvula de liberacion de aire ubicado en la parte
superior del filtro. El agua debera fluir liboremente a través del
calentador. No opere el calentador a menos que el agua de la
piscina/spa se encuentre en el nivel adecuado. Si se instala un
bypass manual, ciérrelo temporalmente para asegurar que se
ha liberado todo el aire del calentador.

VALVULAS

Desde latoma de salida
delfiltro a la toma de /{‘
~__ entrada del calentador N

SYSTEM : 3"
Filtro Modular de Membranas

Salida de agua tibia hacia
la piscina o el spa

Hacia
' la piscine
Hacia la toma
de entrada del

/\ Resistente a la corrosion,
vélvula de retencion de
sellado positivo

Entrada de agua fria
e del spa

Entrada de agua fria —|
de la piscina

Figura 3.

Instalacién Tipica

Cuando se coloca algun equipo debajo de la superficie de la piscina o spa, las valvulas deben colocarse en el sistema de tuberias de
circulacidn para aislar el equipo de la piscina o spa. Las valvulas de retencidén son recomendadas para prevenir un retroflujo del agua.
Elretroflujo del agua ocurre comiinmente cuando la bomba se detiene, creando un diferencial en la presion-succion. NO desinfecte la
piscina colocando tabletas o barras de cloro dentro de el skimmer(s). Cuando la bomba se encuentra apagada, puede provocar que una
alta concentracion de cloro ingrese al calentador, lo cual puede ocasionar dafio por corrosion al intercambiador de calor.

APRECAUCION

Tenga sumo cuidado cuando instale alimentadores quimicos con el fin de prevenir el reflujo del agua de los quimicos dentro del
calentador, filtros 0 bomba. Cuando alimentadores quimicos son instalados en la circulacién del sistema de tuberias, asegurese de
que la linea de salida del alimentador esté hacia abajo del calentador, y esté equipada con una "Valvula de Retencion" de sello
positivo no corrosivo (P/N R172288) entre el alimentador y el calentador.

BYPASS MANUAL

En donde la proporcion del flujo del agua exceda el maximo de 120 GPM, se debe
instalar y ajustar un bypass manual. Después de instalar la valvula, ajuste la
valvula para llevar la proporcion del flujo dentro de los limites aceptables. Luego
retire la palanca de la valvula o aseguirela, para prevenir algun tipo de manipulacion.

Ver Figura 4.
Modelo | Min. GPM (LPM) | Max. GPM (LPM) *
200 20 (76) 120 (454)
333 33 (125) 120 (454)
400 40 (152) 120 (454)

* No exceder el indice de flujo maximo
recomendado para la conexion de la tuberia.

Ver la Pagina 45 referente a las Instalaciones de las Valvulas de

Liberacion de Presion

Rev. E 3-27-12

Tabla 1.

Figura 4.

1. Fijar la Valvula /'(
Bypass Manual. N\ DQ:‘
2. Remover la Manija.
.

Salida hacia
la piscina

Entrada al
calentador
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Seccion 2. Instalacion

CONEXIONES DE AGUA

El calentador requiere un flujo de agua y la presion apropiada para
su operacion. Vea la Figura 5 para la instalacion recomendada. La
bomba del filtro se descarga en el filtro, el filtro se descarga en el
calentador, y el calentador se descarga directamente en la piscina
0 spa.

Se debe instalar una valvula bypass manual a través del calentador
cuando el flujo de la bomba excede 120 GPM (454 LPM). Vea
"PROPORCION DEL FLUJO DELAGUA" enla Pagina 11 - Tabla 1
para la colocacion de la valvula bypass manual.

de 3 Vias

Valvula .
Clorinador

C:rl

Ve

Drenaje
Principal

Asegurese de que las tuberias de salida desde el calentador no
contengan valvulas de cierre u otras restricciones de flujo que w0

puedan detener los flujos hacia el calentador (excepto por debajo S [1
de la piscina tal como se observa mas adelante, o valvulas para N
invierno cuando sea necesario). Para cambiar el flujo entre la piscina
o el spa, utilice una valvula de desviacion. No utilice ninguna
valvula que pueda cortar el flujo. No use una valvula de cierre para
aislar el calentador a menos que se encuentre por debajo del nivel
de la piscina o spa.

Valvula
de 3 Vias

Valvula
de 3 Vias

- =
Desde la Piscina

Figura 5.
Instale el alimentador de quimicos hacia abajo del calentador. Instale una valvula de retencion de una via resistente a quimicos entre
el calentador y el alimentador de quimicos para prevenir el reflujo del agua a través del calentador cuando la bomba esté apagada.

NOTA: Si el calentador esta conectado al revés, circulard continuamente. Asegurese de que la tuberia del filtro no se encuentra
invertida cuando instale el calentador.

Conecte el calentador directamente a un tubo de PVC de 2", utilizando las uniones integrales que se han proporcionado. No se
requieren disipadores de calor. La baja masa térmica del calentador prevendra el sobrecalentamiento de la tuberia conectada a labomba
aun si el calentador se detiene de improviso.

Ocasionalmente una bomba de dos velocidades no desarrollara suficiente presion para operar el calentador cuando se encuentra a
baja velocidad. En este caso, accione la bomba a alta velocidad, s6lo para operar el calentador. Si esto no resuelve el problema, no trate
de accionar el calentador. En su lugar corrija la instalacion.

No opere el calentador mientras el limpiador automatico de la piscina también se encuentre funcionando. Si la succién de la bomba de
circulacion esta tapada (por ejemplo con hojas) podria no haber suficiente flujo al calentador. En este caso no dependa del interruptor
de presion.

INSTALACION POR DEBAJO DE LA PISCINA

Si el calentador esta por debajo del nivel del agua, debera ajustarse el interruptor de presion. Este ajuste debe efectuarlo un técnico de
servicio calificado.

Lea la siguiente PRECAUCION antes de la instalacion.

APRECAUCION
INSTALACION POR ENCIMA O DEBAJO DE LA PISCINA

La fabrica ha fijado el interruptor de presion del agua a 3.00 PSI (= 0.75 PSI). Esta medida es para un calentador instalado a nivel de
la piscina. Si el calentador sera instalado a més o por debajo de un .305 metros, el interruptor de presion del agua debera ser
ajustado por un técnico de servicio calificado. Vea la pagina 34, Figura 32.

INTERRUPTOR DE FLUJO

Si el calentador esta instalado a mas de 1.52 metros sobre el nivel de la piscina 0 mas de 1.22 metros por debajo del nivel de la
piscina, se sobrepasara los limites del interruptor de presion y debera instalarse un interruptor de flujo. Localice e instale de
manera externa el interruptor de flujo en la tuberia de salida del calentador, tan cerca como sea posible del calentador. Conecte los
alambres del interruptor de flujo en el lugar en donde van los alambres del interruptor de presion del agua.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12
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CONEXIONES DE GAS

INSTALACIONES DE LINEAS DE GAS

Antes de instalar la linea de gas, asegurese de verificar que tipo de gas se le ha designado al calentador para su funcionamiento.
Esto es importante debido a que los diferentes tipos de gas requieren distintos tamafios de tubos. La placa de clasificacion en
el calentador indicara que tipo de gas se le ha designado al calentador para su funcionamiento. Las tablas que figuran en la
pagina 14, muestran el tamafio del tubo que se necesita para la distancia que se encuentra entre el medidor de gas y el
calentador. La tabla es para gas natural en una gravedad especifica de .65 y gas propano a una gravedad especifica de 1.55.

Cuando mida las lineas de gas, calcule .914 metros adicionales de tubo recto por cada codo utilizado. Cuando instale la tuberia
de gas procure evitar que el tubo se ensucie, se contamine con grasa o con algliin otro material ya que esto podria causar algin
dafio a la valvula de gas, y ocasionar un mal funcionamiento del calentador.

El medidor de gas debe ser revisado para asegurarse de que proporcionara suficiente gas al calentador y a otros artefactos
que puedan utilizarse en el mismo medidor. La tuberia de gas del medidor usualmente serd de un tamario mds grande que la
valvula de gas que viene con el calentador. Por lo tanto, serd necesario reducir la tuberia de gas a conectarse. Realice esta
reduccion tan cerca como sea posible del calentador.

El calentador necesita un suministro de gas no menor de 4" (10.2cm) we (columna de agua) y no mayor de 14" (35.6cm) we.
Presiones del suministro de gas fuera de este rango podria resultar en funcionamiento inapropiado del quemador. Se requiere
un flujo o una presion de entrada dinamica (mientras el calentador esté encendido) minima de 4" (10.2cm) we para mantener
una capacidad nominal de entrada con una baja de presion no mayor de 2" entre estatico y dinamico. El suministro de gas
debera instalarse de conformidad con el Cédigo Nacional de Gas Combustible, ANSIZ223.1, o el estandar CSA B149.1,
Codigos de Instalacion de Gas Natural y Propano, segun aplique y todos los cddigos locales aplicables. Instale una valvula de
cierre manual, una trampa de sedimento y una unioén ubicados fuera de los paneles del calentador, ver Figura 6. No utilice una
llave de restriccion de gas. Los siguientes tamafios minimos de tubos de gas son recomendados para tuberias de suministro
de gas natural, ver Tabla 2 en la pagina 14. Para gas LP de baja presion, el tamafio del tubo debera reducirse por .635 cm con
un tamafio de tubo minimo de 1.27 cm. Verifique para cumplimiento con los reglamentos locales.

El calentador y cualquier otro artefacto de gas deberan ser desconectados del sistema de tuberias del suministro de gas
durante cualquier prueba de presion que se esté realizando en ese sistema (mayor de 2 PSI). El calentador y su conexion de
gas deberan ser probados contra cualquier fuga antes de poner en funcionamiento el calentador. No utilice flama para
probar la tuberia de gas. Utilice agua enjabonada o alglin otro método no inflamable.

NOTA
Una valvula manual de cierre debera ser instalada al calentador externamente.

AADVERTENCIA

NO INSTALE LA UNION DE LINEA DE GAS DENTRO DEL MUEBLE DEL CALENTADOR. ESTO ANULARA SU GARANTIA.

TRAMPAS DE SEDIMENTO Lnea gl Gas Valvla de

desde la Vélvula Cierre Manual

1" Didmetro o mas grande
(Ver la Tabla de “Tamafios
de Tuberia Recomendados”)

Instale trampas de sedimento y una union afuera de los paneles
del calentador conforme a los requisitos del Codigo Nacional.
No utilice una llave de restriccion de gas. La trampa de sedimento
debera ser una unién en “T” con un niple tapado en la salida
inferior que pueda ser retirado para limpieza, tal como se ilustra
en la Figura 6, o alglin otro dispositivo reconocido como una
trampa de sedimento efectiva. Todas las tuberias de gas deberan
ser probadas luego de su instalacion conforme a los reglamentos
locales.

Reductor de
Campana

' It )
[ Por lo menos 3”

Trampa de
Sedimentos

Figura 6.
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LONGITUD DE LATUBERIA DE GAS

Tabla 2.

TAMANO DE TUBERIA PARA CONEXIONES DE LINEAS DE GAS

LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA (Pies)
Gas Natural de 1000 B.T.U. por Pies Cubicos
Gas Propano de 2500 B.T.U. por Pies Cubicos

1127 3/4” 17 1147 | 1-1/2” 2 2-1/2”
MODELO | NAT | PRO [ NAT | PRO| NAT | PRO| NAT | PRO| NAT [ PRO| NAT | PRO | NAT | PRO
200 - 20 | 30 | 80" | 125’ | 250’ | 450" | 600" | - - - - - -
333 - - 10" | 30" | 50° | 100’ | 200’ | 350’ | 400" | 600" [ - - -
400 - - - 10 | 20° | 60° | 100’ | 150° [ 200" | 450" | 400" [ - -

REGULACION EN 2 FASES DEL GAS PROPANO "RESIDENCIAL"
Envarias instalaciones de lineas de gas propano, el proveedor y/o instalador de gas utilizard un proceso de regulacion de dos
fases en donde en el tanque del suministro instalardn el regulador de gas de la primera fase, el cual estard a una presion mds
alta, usualmente 10 psi. Esta presion mds alta permite una distancia mds larga y un tamario de tubo mucho mds pequerio.
Luego dentro de una distancia pequeria del calentador de la piscina, usualmente alrededor de 60.96 centimetros, instalardan
un segundo regulador, el cual es la segunda fase, y deberd fijarse a la presion de ingreso requerida del calentador.

Ver "Tablas de Requisitos de Presion de Gas"

Tamafio de la Tuberia de Gas de "Baja Presion"
de la Segunda Fase

Fase 2 fijada en 14 pulgadas W.C.
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA

Tamafio de la Tuberia de Gas de "Alta Presion" de la Primera Fase
10 PSI @ 2500 B.T.U. Por Pies Cubicos
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA

Modelo 0 a 50 Pies |50a 100 Pies| 100 a 150 Pies Vodelo 0210 Pies 10 3 20 Pies
200 hasta 400 1/2 pulg. 1/2 pulg. 1/2 pulg. 200 hasta 400 304 pulg. 304 pulg.
Tabla 3. Tabla 4.

REGULACIONEN 2 FASES DEL GAS NATURAL "RESIDENCIAL"

En varias instalaciones de lineas de gas natural, el proveedor y/o instalador de gas utilizard un proceso de regulacion de dos
fases en donde en el suministro de gas principal de calles instalaran el regulador de gas de la primera fase, el cual estara a
una presion mas alta. Esta presion mas alta por lo general se encuentra en 2 psi o 5 psi y pueden ser para distancias largas y
en un tubo mucho mds pequerio. Luego dentro de una distancia pequena del calentador de la piscina, usualmente alrededor
de 60.96 centimetros, instalaran un segundo regulador, el cual es la segunda fase. Este regulador de la segunda fase estara
fijado a una presion a la presion minima de operacion para el calentador. Para Calentadores para piscinas con gas natural

“Pentair” lo minimo es 7 pulgadas W.C.

Ver "Tablas de Requisitos de Presion de Gas"

Tamanio de la Tuberia de Gas de "Baja Presion"

Tamafio de la Tuberia de Gas de "Alta Presion" de la Primera Fase de la Segunda Fase
2 PSI @ 1000 B.T.U. Por Pies Cubicos Fase 2 fijada en 7 pulgadas W.C.
LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA LONGITUD MAXIMA EQUIVALENTE DE TUBERIA
Modelo 0 a 50 Pies |50 a 100 Pies| 100 a 150 Pies Modelo 0 a 10 Pies 10 a 20 Pies
200 hasta 333 |  1/2 pulg. 1/2 pulg. 1/2 pulg. 200 hasta 333 3/4 pulg. 3/4 pulg.
400 3/4 pulg. 3/4 pulg. 3/4 pulg. 400 3/4 pulg. 1 pulg.
5 PSI @ 1000 B.T.U. Por Pies Cubicos Fase 2 fijada en 7 pulgadas W.C.
200 hasta 400 1/2 pulg. 1/2 pulg. 1/2 pulg. 200 hasta 400 3/4 pulg. 1 pulg.
Tabla 5. Tabla 6.
Rev. E 3-27-12
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PROBANDO LA PRESION DE GAS

Antes de operar el calentador, se deben probar el calentador y las conexiones de gas. NO utilice llama expuesta para probar
las fugas. Pruebe las conexiones para fugas con agua enjabonada.

Debera desconectar el calentador y su valvula de cierre individual del sistema de tuberia del suministro de gas cuando se
realice cualquier prueba de presion del sistema en pruebas de presiones que excedan %2 Psig (3.5 kPa).

El calentador debera estar aislado del sistema de suministro de gas cerrando su valvula de cierre manual individual durante
cualquier prueba de presion del suministro de gas a presiones de prueba igual o menor a Y4 Psig (3.5 kPa).

VERIFICANDO LA PRESION DE GAS A TRAVES DE LA VALVULA DE CONTROL DE COMBINACION DEL GAS
AADVERTENCIA

Riesgo de incendio y explosion. Cualquier instalacién inadecuada, ajuste incorrecto, alteracion, servicio, 0 mantenimiento
de la valvula de control de combinacion del gas puede provocar un incendio o una explosion, que puede provocar pérdidas de
vidas, lesiones personales, y/o dafios a la propiedad. Si es necesario ajustar la véalvula de gas, debe ser hecho sélo por una
agencia de servicio calificada. jEstas instrucciones solamente son para el uso de técnicos de servicio calificados!

Este aparato esta equipado con una valvula de control de gas no convencional ajustado de fabrica con una presion manométrica
de -.2" (-0.5 cm) wec. La instalacion o servicio debe hacerlo un instalador calificado, agencia de servicio, o el suministrador de
gas. Si se reemplaza la valvula de control, debera reemplazarse con un control idéntico.

La valvula de combinacion de Conexion Conexion
. . para Servicio paraPrueba
gas incorpora valvulas de

Hacia la Vélvula

cierre duales y un re gu]ador Hacia el Interruptor de Flujo de Ventilacion de Gas
de presion negativo. Para una  Haciael Interruptor de Fiujo B Hacia e Lado Ao
- / ‘ el Indicador de
operacion adecuada, la || \ Presion Diferencial  Entrada de la Llave
presion regulada en la salida < Hacia la Valvula de Presién
. de Ventilacion

del colector de la valvula
debera ser -0.2" (-0.5 cm) wc
por debajo de la presion de
referencia en la conexidn de
entrada del mezclador del
ventilador y la llave de la
valvula de gas "VENT" debera
estar conectada al orificio de Hacia el Lado Bajo

aire del casco final tal como del Indicador de Presion Diferencial

se muestra en la Figura 7.

Figura?7.

No intente ajustar la entrada de gas manipulando la medida fijada del regulador. La medida fijada del regulador
de gas es necesaria para mantener una combustion apropiada y NO debe ser alterada.

APRECAUCION

No se recomienda el uso de Conectores Flexibles (FLEX) a menos que estén medidos adecuadamente de conformidad con las
recomendaciones del proveedor en lo que respecta a la clasificacion del calentador.

REQUISITOS DE LA pesion gl Gas 12119 Provne
PRESION DEL GAS _ Pulgadas WC.
Entrada Méaxima 14 14
Entrada Minima 4 4

Colector -02+0.1] -02+01

NOTA: Todas las lecturas deben ser realizadas mientras
el calentador esté funcionando. Cualquier ajuste o lectura
realizada mientras el calentador esté apagado provocara
problemas de rendimiento. Tabla 7.
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Seccion 2. Instalacion

INSTALACION EN EXTERIORES (Estados Unidos y Canada)

Para calentadores ubicados a la intemperie, utilizando el sistema empotrado de ventilador sin chimenea.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosion si una unidad quemando gas propano es instalada en una cavidad o zona baja. El gas propano
es mas denso que el aire. No instale el calentador con propano en cavidades u otras zonas en donde el gas se pueda
acumular. Consulte con sus funcionarios de reglamentos de construccion locales para determinar los requisitos de instalacion
y las restricciones especificas de instalacion del calentador con relacion a los tanques de almacenamiento de propano y al
equipo de suministro. La instalacion debe seguir los Estandares de Manejo y Almacenamiento de Gases de Petrdleo Liquido,
ANSI/NFPA 58 (ultima edicion) en los Estados Unidos, 0 CAN/CSA 8149.2 (ultima edicion) en Canada. Consulte los reglamentos
locales y con las autoridades encargadas de evitar incendios sobre las restricciones especificas de este tipo de instalacion.

Ubique el calentador en una superficie plana en un area abierta protegida de drenaje o derrames. Instale el calentador

lejos de las hojas u otros escombros que puedan obstruir al calentador.

Para evitar que se dafien los componentes electronicos, evite exponerlos durante
mucho tiempo a fuentes de agua (tales como aspersor de césped, fuertes flujos
de agua provenientes del techo, mangueras etc.) Evite activarlo en ambientes de
humedad extrema o ambientes salados.

En climas adversos cierre el calentador y desconecte la energia hasta que pase
la adversidad. En areas de huracanes o de vientos fuertes adquiera el Kit de
Abrazadera con Tornillos, P/N 42001-0085S, ver Figura 8.

ESPACIOS DEL AREA DEL CALENTADOR - EXTERIOR

iIMPORTANTE!

e Enunainstalacion a la intemperie es importante asegurarse que el agua
es desviada de los aleros corridos con un sistema apropiado de drenaje.
El calentador debe instalarse en una base de nivel adecuado para el
drenaje.

e Esta unidad no debe ser operada a la intemperie a temperaturas por
debajo de -28.89° C.

Si se ubica el calentador bajo un techo o una cubierta sobresaliente, debe haber
una distancia minima de 1 metro entre la parte inferior de lo que sobresale y la
parte superior del escape de la ventilacion del calentador, ver Figura 9. Si el
calentador se encuentra bajo un techo o una cubierta sobresaliente, el espacio al
rededor del calentador debe estar despejado en tres lados.

Para un minimo de espacio libre de la ventilacién en edificios con espacios
libres, ver Figura 10, pagina 17.

En Canada, el calentador debe instalarse con el tope de la ventilacion a por lo
menos 3 metros por debajo, o a cualquiera de los lados, del espacio abierto
hacia el edificio, ver Figura 11, pagina 17.

Ubique el calentador de manera que facilite los accesos de conexion de agua,
gas, o conexiones eléctricas.

Juego para Sujetar con Pernos
NUm. de Parte 42001-0085S

p———

3 pies (1 M) o mas

&
) Ancla —. (@
Principal
(\//\ \
Figura 8.

APRECAUCION

Si esta instalando el calentador al lado o cerca de una unidad de aire
acondicionado o bomba térmica, deje un espacio minimo de 91.44
centimetros entre la unidad de aire condicionado y el calentador.

Num/Pte. P/N S794

Figura 9.
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INSTALACION EN EL EXTERIOR
INSTRUCCIONES DE VENTILACION / Desde la ventana o la puerta

/§ 4'

VISTA LATERAL )

<6 pulg-

Desde la pared del edificio

0 < ¢
e b ° o
’ (Ventilacion) . eg\'b ,&'a;(&\o

Entrada de L7
i SOt ¢
Fuerza de Aire . /‘\o 00\0 &
P e
EA e
[FRN
¥ @
&°

Edificio

4 Terminacion de la Ventilacion:

® Debe estar por lo menos a 3 pies sobre cualquier entrada
de aire forzada ubicada dentro de un radio de 10 pies.

@® Debe estar localizada a 6 pulgadas alejada de las aberturas
de la pared del edificio, y en las siguientes distancias alejada
de cualquier puerta, ventana o entrada de gravedad de aire:

(Ventilacién)

K////////////////////////// J

—» 4 pies por debajo,
—>» 4 pies horizontalmente

- J

Figura 10.

INSTALACION EN EL EXTERIOR
INSTRUCCIONES DE VENTILACION
PARA CANADA

~

VISTA LATERAL

Desde la ventana o la puerta

e 10'3m

Linea de la
Propiedad

< 6 pulg. >

RN

(15,24 cm) Rejla - \e%
del Tubo PRAC
de Escape $0° \0\8G
(Ventilacién) - @ eg\?)

Entrada de
Fuerza de Aire

/ Desde la pared del edificio

J'
Rejilla H =

del Tubo
de Escape
(Ventilacion)

Edificio

f . o )
Terminacion de la Ventilacion:

@ Debe estar por lo menos a 3 pies sobre cualquier entrada de
aire forzada ubicada dentro de un radio de 10 pies.

\ SAAAS A AL A J
@ Debe estar localizada a 6 pulgadas alejada de las aberturas

de la pared del edificio, y en las siguientes distancias alejada
de cualquier puerta, ventana o entrada de gravedad de aire:

—» 4 pies por debajo,

—>» 4 pies horizontalmente
Figura 11. o )
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VENTILACION BAJO TECHO - Requisitos Generales

El calentador puede instalarse como aparato de Categoria | o Categoria lll.

Aparato ventilado (Categoria |) — Vertical sélo

Un aparato que funciona con una presion estatica de ventilacidn que no es positiva y con una temperatura de gas
ventilado que evita la produccion excesiva de condensacion en la ventilacion. Ver paginas 20-22.

Aparato ventilado (Categoria 1ll) — Vertical u Horizontal

Un aparato que funciona con una presion estatica de ventilacion que es positiva y con una temperatura de gas ventilado
que evita la produccion excesiva de condensacion en la ventilacion. Ver paginas 23-25.

Si usted quiere conectar este calentador a un sistema de ventilacion ya existente, asegurese que el sistema de ventilacion
cumpla con los requisitos necesarios provistos en este manual en las paginas 18-27. Si no, remplace el sistema de
ventilacion. NO utilice una campana de extraccion con este calentador.

La tuberia de la ventilacion debe tener la misma medida o longitud. Los calentadores Max-E-Therm™ funcionan con una
presion estatica de ventilacion positiva y con una temperatura de ventilacion de gas de menos de 400° F. La distancia de
la corrida horizontal total no debe exceder la distancia que aparece en la Tabla 11 en la pagina 23.

ESPACIOS DEL AREA DEL CALENTADOR - Requisitos Generales

INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA)

Las siguientes distancias de espacio libre deben ser mantenidas de areas inflamables:

10 = P 6 pulg. (15 cm)
TODOS LOS LADOS ......ccocomrereresnserens 6 pulg. (15 cm)
VENTILADOR .....ccosrcrrrennessnsessssessnenss 6 pulg. (15 cm)

Nota: El calentador esta disefiado y certificado por CSA International
para instalaciones en suelo inflamable. Para instalaciones en alfombrado
el calentador debe montarse en un panel de madera o metal que esté al
menos 3 pulgadas (10cm) de distancia de la base del calentador. Si se
instala el calentador en un closet o alcoba, todo el suelo debe estar cubierto
con este panel. En una instalacion en un cobertizo al aire libe el escape
se descargara a una tuberia de ventilacion. Ubique el calentador de una
manera en que no interfiera con el ajuste de los controles de
funcionamiento. El panel de control operativo ubicado en la parte superior
de la sobrecubierta puede ser girado para acceso conveniente al panel
de control.

REMOCION DE LA CUBIERTA DE
VENTILACION EXTERNA

El calentador viene equipado de fabrica con un conducto de ventilacion
externo sin chimenea empotrado para instalaciones al aire libre. Remueva
la cubierta de la ventilacidon externa para instalaciones en cobertizos al
aire libre.

Figura 12.
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SUMINISTRO DE COMBUSTION DE AIRE

Para instalaciones internas, la ubicacion del calentador debe Guia de Requisitos de Suministro

proporcionar suministro de aire suficiente para una de Aire para Calentadores Max-E-Therm"
combustidon y una ventilacion adecuada del area que lo

rodea.

.. , . .. . . Area Libre Abierta Minima para Cada Abertura*
Los requisitos minimos para el suministro de aire especifican (Pulgadas Cuadradas/Centimetros)
que el cuarto en donde se ha mStalad_O el calentador debe Todo el Aire desde el Interior Todo el Aire desde el Exterior
tener dos aberturas de suministro de aire permanentes; una Modelo del Edificio del Edificio
dentro de las 12 pulgadas (30cm) de distancia del techo, y Combustion | Ventilacion Combustion |  Ventilacién
la otra de hasta !2 pulgadas (30cm) Qel piso p/ara la 200 200sq.in. | 200sq.in. 50 sq. . 50 sq. .
combustion del aire, conforme a la ultima edicion del 1291 sq.cm. | 1291 sq.cm. | 323 sq.cm. | 323 sq.cm.
ANSI 72231, o del reglamento del National Fuel Gas, el 333 333sq.in. | 333sq.in. 84 sq. in. 84 sq. in.
CSA B 149.1, Natural Gas and Propane Installation Codes 2149 sq.cm. | 2149 sq.cm. | 542sg.cm. | 542 sg.cm.
(Codigos de Instalacion para Gas Natural y Gas Propano) 400 400sq.in. | 400 sq.in. 100 sg.in. | 100 sq.in.
segtin aplique, y cualquier reglamento local que pueda 2581 sq.cm. | 2581 sq.cm. | 645sq.om. | 645 sq.cm.
aplicar. Estas aberturas deberan conectarse directamente * El érea indicada es para una de dos aberturas; una a nivel de suelo
0 a través de un conducto al aire exterior. y la otra en el techo.
Pentair Water Pool and Spa, Inc. no recomiendan Tabla 8.

instalaciones internas que no provean combustion de
aire desde el exterior del edificio.

APRECAUCION

No se deben almacenar quimicos cerca de donde ha sido instalado el calentador. La combustion del aire podria contaminarse
de gases quimicos corrosivos lo cual podria anular la garantia.

VAPORES CORROSIVOS Y POSIBLES CAUSAS

Area Posibles Contaminantes

Piscinas y Spas tratados con | Quimicos para limpieza de piscina o spa. Acidos,
cloro tales como acido hidroclérico o muriatico.

Pegamentos y cementos, adhesivos de construccién
Nuevas areas de pinturas, barnices y liquido quita pinturas y quita
construccion y remodelacion | barnices. Ceras y limpiadores que contengan calcio o
cloruro de sodio.

Soluciones para hacer permanentes, blanqueadores,
Salones de Belleza latas de aerosol que contengan cloro carbones o
fluoro carbones.

Plantas de refrigeraciéon o
varias plantas de terminados
y procesamiento industriales

Refrigerantes, acidos, pegamentos y cementos,
adhesivos para construccion.

Blanqueadores, detergentes o jabones de lavanderia
que contengan cloro. Ceras y limpiadores que
contengan cloro, calcio o cloruro de sodio.

Areas de Limpieza en Seco y
Lavanderia

Tabla 9.
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— INSTALACION BAJO TECHO (EE.UU.) O INSTALACION
INSTALACION DE LA VENTILACION EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE (CANADA)

(Categoria l)

NOTA *: Laventilacién debe estaralejada, almenos 2.44 metros de

Siempre ventile el calentador al exterior, ver Nota*. distanciade Iasuperficievgnical mé}s cercana. Laventilacion que sobrepase
. ) L . . L eltecho 1.52 metros omas debera serapuntaladaala pared. Paramayor
* Ventilelo verticalmente utilizando tuberia de conexion de ventilacion de | informacional respectoconsulte susfuncionarios de reglamentos locales.

pared doble Tipo B.

Ubique el calentador de manera que minimice la longitud de la ventilacion horizontal y la cantidad de codos que esta requiera. El tendido
del conducto de ventilacion horizontal debe tener una inclinacion hacia arriba a razén de 1/4" por pie (2cm/M) desde el calentador para
permitir que la condensacidn del escape sea drenada y se recomienda tener un drenaje para la condensacion segun se describe en las
instrucciones de instalacion de la ventilacion.

VENTILACION VERTICAL — PRESION NEGATIVA
(Ver Figuras 13, 14y 15)

Ventile el calentador en un sistema de presion negativa de acuerdo al reglamento del Estructura del | Limpiar la Superficie Interior
National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 y/o CSA B 149.1, Natural Gas and Propane | 'groa "
Installation Codes, y reglamentos locales. Se recomienda un conector de ventilacion de
doble pared tipo "B", sin embargo, la National Fuel Gas Code permite que sea una tuberia
de pared individual en ciertas circunstancias. Para mayor informacién al respecto consulte
con los funcionarios de reglamentos locales. No utilice una campana de extraccidén con
este calentador.

Collarin del Conducto
Metélico 4” X 8”

Tuberia de
Ventilaciéon

. o ., . Vi AN
Para conectar un ventilador de gas metalico con presion negativa al calentador, ordene el A
Collarin de Conducto Metalico siguiendo el cuadro a continuacion: vy
Limpiar y RTV S
Collarin de Conducto Metalico | Num. de Parte Collarinde  ©sta Superficie
Salida de la
4x6" 77707-0076 Cémara de Combustion
4x8" 77707-0077 Figura 13.

1. Ver Tabla 10, para determinar los tamafios del ventilador permitidos para su calentador.

AVISO: LaTabla 10 es para instalaciones en las cuales la longitud total de la ventilacion lateral (es decir, la distancia horizontal desde
el collarin de conducto hasta a donde finaliza la porcion principal del ventilador) es menor que la mitad de la altura total del ventilador
(la distancia vertical desde el collarin de conducta hasta la parte final del ventilador) y el cual tiene tres 0 menos codos en el sistema.
Para sistemas de ventilacion que no satisfacen estas condiciones, consulte con el National Fuel Gas Code, ANSI Z223. 1 (EE.UU.), 0
los estandares CSA B 149.1 y B 149.2 (Canada).

Leer "VENTILACION VERTICAL - PRESION NEGATIVA" antes de usar esta tabla.
Tabla 10. - Alturas Maximas y Minimas de Ventilacion Permitida segun el Tamano y Modelo del Calentador

Ventilacion de Pared Doble Tipo "B" con Conector de Pared Doble Tipo "B" en Pies (Metros)

Tamafo de Modelo 200 Modelo 333 Modelo 400
Ventilacion Altura min./max. Altura min./max. Altura min./max.

6 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5) 30 pies (9)/100 pies (30.5) Not Reg.

7 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5) 10 pies (3)/100 pies (30.5) 15 pies (4.6)/100 pies (30.5)

8 pulg. 6 pies (1.8)/100 pies (30.5) 6 pies (1.8)/100 pies (30.5) 8 pies (2.4)/100 pies (30.5)
9y 10 pulg. 6 pies (1.8)/50 pies (15.3) 6 pies (1.8)/100 pies (30.5) 6 pies (1.8)/100 pies (30.5)

Ventilacion de Pared Doble Tipo "B" con Conector de Pared Individual Tipo "B" en Pies (Metros)

Tamafo de Modelo 200 Modelo 333 Modelo 400
Ventilacion Altura min./max. Altura min./max. Altura min./max.
6 pulg. 6 pies (1.8)/15 pies (4.6) Not Reg. Not Reg.
7 pulg. 6 pies (1.8)/8 pies (2.4) 10 pies (3)/20 pies (6) 15 pies (4.6)/50 pies (15.3)
8 pulg. Not Reg. 6 pies (1.8)/20 pies (6) 8 pies (2.4)/20 pies (6)
9 pulg. Not Reg. Not Reg. 6 pies (1.8)/6 pies (1.8)
10 pulg. Not Reg. Not Reg. Not Reg.
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2.

Instale el Collarin de Conducto Metalico en la
estructura del Ventilador del Calentador (ubicado
debajo de la cubierta externa del ventilador).
Asegure el Collarin de Conducto Metalico a la
estructura del ventilador con dos tornillos para
laminas metalicas #10. Utilice sellador de silicon
RTV de temperaturas altas para sellar el Collarin
de Conducto Metalico a la Estructura del
Ventilador. Antes de conectar el Collarin de
Conducto Metalico a la Estructura del Ventilador,
humedezca un pafio limpio o papel toalla con
alcohol isopropilico y limpie vigorosamente el
encaje de la estructura del ventilador.
Inmediatamente limpie y seque las superficies
con un pafio limpio o papel toalla. Repita este
procedimiento para la parte exterior del extremo
de 10.16 centimetros del Collarin de Conducto
Metalico. Adhiera el Collarin de Conducto
Metalico a la Estructura del Ventilador utilizando
silicona RTV que viene con el kit siguiendo las
instrucciones del fabricante del ventilador
(incluido con el kit).

Fije el tubo del ventilador al Collarin de Conducto
metalico con tornillos para ldminas metalicas.

AADVERTENCIA

RRiesgo de incendio o asfixia si el ventilador no
es ensamblado de acuerdo a las instrucciones
del fabricante o si las piezas del ventilador de
distintos fabricantes son mezcladas. Las piezas
del ventilador de otros fabricantes NO SON
intercambiables. Mezclar piezas provenientes de
mas de un fabricante puede causar filtraciones o
dafios al ventilador. Cuando arme un ventilador,
escoja un fabricante y asegurese que todas las
piezas del ventilador provengan del mismo fabricante
y verifique que estén especificadas por el fabricante
para su sistema. Durante el ensamblaje y la
instalacion siga cuidadosamente las instrucciones
del fabricante, los requisitos del reglamento local, el
Caodigo Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) o
los estandares CSA B149.1 y B149.2 (Canadd).

Rev. E 3-27-12

= Tapa de

J\L Terminacion

Listada

Collarin Storm

Espacio Abierto A
Minimode 6"para_ ™~
Materiales Inflamables k

)

Tuberia de Ventilacion Metdlica—>

de Pared Doble Clase B — Cortafuegos —
Abrazadera Metalica j

para la Salida de Humos

Apoyar la Tuberia de
Ventilacion Vertical para
que el adaptador no coja
el peso de la tuberia.

Estructura de
Ventilacién

Figura 14. - Instalacion Tipica de la Tuberia del
Ventilador Metalico - EE.UU.
(Presion Negativa - Vertical)

~—— Tapa de
o J Terminacion
2 FE'.‘;SM")“”- <10 Pies min. (33 M)a\l’ Listada
¥ ~—— Collarin Storm
Espacio Abierto

Minimo de 6” (15cm) para
Materiales Inflamables

I :

Tuberia de Ventilacion Metélica — Cortaf LL

de Pared Doble Tipo B ——1 Cortafuegos \l\r

Abrazadera Metélica para Soporte de Ventilacion Metélica
la Salida de Humos /' de Pared Doble Tipo B
Estructura de —
Ventilacién Apoyar la Tuberia de
Ventilacién Vertical para

que el adaptador no coja
el peso la tuberia.
Drenaje de Condensacion con sifon —- Deshacerse de la

condensacion de acuerdo
a los reglamentos locales.

Figura 15. — Instalacion Tipica de la Tuberia del Ventilador
Metalico - Canada
(Presion Negativa - Vertical)
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4.

6.

Instale la tuberia del ventilador de modo que se pueda expandir y contraer libremente cuando cambie la temperatura.
Sostenga la tuberia del ventilador de acuerdo a los reglamentos correspondientes y a las instrucciones del fabricante
del ventilador. El soporte de la tuberia debera permitir que la tuberia del ventilador tenga un movimiento libre de
entrada y salida, de lado a lado, o arriba y abajo si es necesario, sin ejercer presion en el calentador o en la estructura
del ventilador. La inclinacion de la tuberia horizontal desde el calentador debe ser al menos /4" de pie (2 cm por
metro). Instale desagiies de condenacidn en los puntos bajos en donde la condensacion se podria acumular. Conecte
los desagiies de condensacion a un desagiie a través de una cafieria fuerte o de una tuberia de temperatura alta como
el caucho de silicona o silicona EPDM - no utilizar vinilo ni otras tuberias de baja temperatura. Siga las instrucciones
de instalacion del fabricante del desagiie.

Utilice cortafuegos para pisos y penetraciones en techos. Utilice casquillos para las penetraciones en paredes. Utilice
tapajuntas para techos, caballetes de techo o guardacabo de techo para todas las penetraciones. No rellene el espacio
alrededor del ventilador (es decir, el espacio del aire en el casquillo o el cortafuegos) con aislamientos. La abertura del
techo debe estar centrada de modo que el ventilador se encuentre de forma vertical.

No pasar el ventilador del calentador hacia un ventilador comun con otro artefacto.

AADVERTENCIA

y todos los requisitos de reglamentos locales.

Riesgo de incendio. No ventile el calentador directamente en una chimenea de mampostearia. Para una instalacion en
una chimenea de mamposteria se debe utilizar un revestimiento para chimenea y cumplir con el Cédigo Nacional de Gas
Combustible, ANSI 2223, 1/NFPA 54 y/o CSA B149.1, los requisitos de los Cddigos de Instalacion de Gas Natural y Propano

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio, envenenamiento con monéxido de carbono o asfixia. Se recomienda utilizar un Monitor de mondxido
de carbono y una Alarma de Incendios en habitaciones que contengan artefactos que funcionan con gas.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12



Seccion 2. Instalacion 23[ES]

VENTILACION HORIZONTAL O VERTICAL - PRESION POSITIVA (Ver Figuras 16, 17, y 18)
(Categoria lll)

Ventile el calentador horizontalmente o verticalmente utilizando un adaptador opcional de ventilacion de gas de 10.16 centimetros
especialmente aprobado para tuberias de ventilacion de Categoria III listados en la Tabla 11. Instale la tuberia de ventilacion conforme
a los reglamentos locales y a las indicaciones del Cédigo Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1 (EE.UU.), o los estandares
CSA B149.1 Cédigos de Instalacion de Gas Propano y Gas Natural (Canada) y las instrucciones del fabricante del ventilador. No utilice
una campana de extraccion con este calentador. Instale el ventilador de acuerdo a las instrucciones detalladas del fabricante.

Mantenga espacio abierto entre la tuberia de ventilacion y superficies inflamables de acuerdo a las instrucciones detalladas del
fabricante del ventilador y los requisitos de los reglamentos. No coloque ninglin material aislante alrededor del ventilador o dentro del
espacio de aire requerido alrededor del ventilador. Ver la Tabla 11 para las longitudes maximas permisibles de ventilacion.

NOTA
La extension de ventilacion permitida para cada diametro de tuberia de ventilacion es distinta y no puede ser excedida.

Cada codo de 90 grados reduce la extension maxima de ventilacion horizontal méxima por 3.66 metros y cada codo de 45 grados la reduce
por 1.83 metros. Ver la tabla de abajo para las longitudes méximas de la ventilacion utilizando codos de 90 grados y 45 grados.

El Max-E-Therm™ puede ser instalado como un artefacto de "Categoria I11"
(se requiere un tubo del ventilador " Categoria III" de 4 pulgadas (10.2cm) y Ventilador Especial de Gas de 4 pulg. (Vertical u Horizontal)*

es un calentador de succion forzada para piscinas y spas que utiliza presion ] i . ]
positiva para empujar hacia el exterior los gases de combustion a través de la Nim. de Codos de 90° Longitud Maxima en Pies (M)
tuberia de ventilacion. Los gases de combustion bajo presion positiva 0 70 pies (21.3M)
pueden filtrarse hacia la habitacion debido a rajaduras o conexiones

sueltas en la tuberia de ventilacion o por una instalacion inadecuada del 1 58 pies (17.7M)
ventilador. La tuberia de ventilacion debe ser de una construccion de costura i

sellada, como las que aparecen listadas para ser utilizadas con "Artefactos 2 46 pies (14.0M)

de Categoria III" y para temperaturas de operaciones de menos de 204.45° C. 3 34 pies (10.4M)

La calidad de la tuberia de ventilacion debe ser de material anticorrosivo :
aprobado UL 1738, como acero inoxidable y aluminio galvanizado. Se podria 4 22 pies (6.7M)

necesitar una trampa de condensacion. Se requiere el uso de caballetes de
techo, guarda cabos de techo y/o terminales de ventilacidn; y espacios | *La longitud minima de la ventilacion es de un pie (.34M), o segin las
abiertos adecuados hacia materiales inflamables deberan mantenerse de instrucciones del fabricante del ventilador y de acuerdo con los reglamentos
R R ., R nacionales y locales. Las ventilaciones horizontales de 3'(1M) o menos de
acuerdo al tipo de tuberia de ventilacion que se emplee—en la ausencia de | jongitud no requieren un soporte de condensacion, pero debe tener una
una recomendacion de espacio abierto de parte del fabricante, se deberdn | inclinacion de %" de pie (2cm/M) en direccin a la salida para permitir el
cumplir con las recomendaciones del Cédigo de Mecénica Uniforme. En lq | 9nae d la condensacion.

pdgina 19 se encuentran los requisitos de ventilacion de aire para el Tabla 11.
calentador Max-E-Therm. Para tuberias de ventilacion con una longitud

sobre los 5.489 metros se recomienda que sean aisladas para reducir los problemas relacionados a la condensacion y/o el uso de una
trampa de condensacion cerca del calentador podria ser necesario en algunas instalaciones como en climas frios. Las tuberias de
ventilacion con una longitud de 3 pies (1M) o menos no requieren una union "T" de condensacion. El calentador Max-E-Therm es
adecuado para la ventilacion a través de la pared.

APRECAUCION

NO combine las tuberias de ventilacion de escape con un ventilador de escape comun en instalaciones de unidades multiples.
Es necesario separar las tuberias de ventilacion.

CONEXION DE VENTILACION DE GAS ESPECIAL AL CALENTADOR

Metalico:

1. Ordene un equipo de adaptador opcional para dispositivos, (Pentair ofrece equipos de adaptadores opcionales, llame a nuestro
departamento de servicio al cliente.):

- Parte Num. 77707-0086 para Saf-T Vent™ o Saf-T Vent™ CI
- Parte Num. 77707-0087 para Z-Vent
Retire la cubierta externa del ventilador.

3. Instale el Adaptador de Artefacto en la estructura del ventilador del calentador (ubicado debajo de la cubierta externa del
ventilador). Antes de conectar el Adaptador de Artefacto en la estructura del ventilador, humedezca un trapo limpio o papel toalla
con alcohol isopropilico y limpie vigorosamente el conector de la estructura del ventilador. Inmediatamente limpie y seque las
superficies con un trapo limpio o papel toalla. Repetir este proceso en el exterior de la parte que va hacia el calentador del
Adaptador de Artefacto. Conecte el adaptador de artefacto a la estructura del ventilador utilizando el adhesivo indicado por el
fabricante y siguiendo las instrucciones del fabricante.
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24 [ES] Seccion 2. Instalacion

AADVERTENCIA

Riesgo de envenenamiento con monoxido de carbono si el adaptador es conectado inapropiadamente. Las conexiones
mecanicas (como uso de tornillos) pueden causar rajaduras Yy filtraciones en el adaptador. NO taladrar o utilizar tornillos para
conectar el adaptador de artefacto a la estructura del ventilador del calentador. Conéctelo con el adhesivo especificado por el
fabricante.

AADVERTENCIA

Riesgo de incendio o asfixia si el ventilador no es ensamblado de acuerdo a las instrucciones del fabricante o si las
piezas del ventilador de distintos fabricantes son mezcladas. Las piezas del ventilador de distinto fabricantes NO SON
intercambiables. La mezcla de piezas que provienen de distintos fabricantes puede causar filtraciones o dafios al ventilador.
Cuando instale un ventilador, escoja un fabricante y asegurese que todas las piezas del ventilador provengan del mismo
fabricante y verifique que este se adapte a su sistema. Durante el ensamblaje e instalacion siga las instrucciones del fabricante,
los requisitos del reglamento local, del Cddigo Nacional de Gas Combustible (EE.UU.) o CSA B149.1 y de los Cddigos de
Instalacion de Gas Natural y Propano (Canada).

4. Instale la tuberia de ventilacion de modo que se expanda y
se contraiga libremente cuando cambie la temperatura.
Coloque la tuberia de ventilacion de acuerdo a los
reglamentos correspondientes y a las instrucciones del
fabricante del ventilador. El soporte de la tuberia debera
permitir que la tuberia del ventilador tenga un movimiento
libre de entrada y salida, de lado a lado, o arriba y abajo si es
necesario, sin ejercer presion en el calentador o en la |
estructura del ventilador. Se recomienda inclinar hacia arriba
el tendido de la tuberia horizontal desde el calentador debe
ser al menos %" de pie (2 cm por metro). Instale desagiies
de condenacion en los puntos bajos en donde la
condensacion se podria acumular. Conecte los desagiies de
condensacién a un desagiie a través de una cafieria fuerte o

|—> —
Casco de Ventilacién } ~——— Chimenea o Ventilacion de Gas
y Tuberia Vertical 3
proporcionado por !

el Instalador

g ~——Abertura de
i Salida de Aire

—~{f

de una tuberia de temperatura alta como el caucho de langizcmedr; 3 < Aperurade
silicona o silicona EPDM - no utilizar vinilo ni otras tuberias I Entrada de Aire
de baja temperatura. Siga las instrucciones de instalacion ‘

del fabricante del desagiie. 1 Figura 16.
Utilice cortafuegos para pisos y penetraciones en techos.

Utilice casquillos para las penetraciones en paredes. Utilice 77

tapajuntas para techos, caballetes de techo o guardacabo
de techo para todas las penetraciones. No rellene el espacio
alrededor del ventilador (es decir, el espacio del aire en el
casquillo o el cortafuegos) con aislamientos. La abertura
del techo debe estar centrada de modo que el ventilador se
encuentre de forma vertical.

Terminacion de la Ventilacién — Vertical (Ver Figuras
16 y 17), para saber la altura de la terminacion de la
ventilacion sobre el techo. Utilice un terminal de ventilacion
establecido por los reglamentos nacionales y locales y las
instrucciones del fabricante. La terminacion del techo debe
ser vertical. En Canada, la ubicacidn del casco del ventilador
debe tener un espacio abierto minimo de 4 pies (1.2m)
horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas,
reguladores y aberturas de desahogo.

Aseglirese que la instalacion completa esté sellada segun
las normas aprobadas.

Num/Pte. P/N S794

|
Casco de Ventilacién | 1
y Tuberia Vertical |
proporcionado por !
el Instalador |
|

|

~—— Chimenea o Ventilacion de Gas

Calentador

Ventilacion de
la Pared Lateral

é Abertura de Salida de Aire g

EAbenura de Entrada de Aire§

Figura 17.
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7 (|7 D ) 12" Max.
Terminacion Terminacion de inacii
de la Ventilacion A la Ventilacion P ggrlr:mamon
\ V4 Min. r‘{ Ventilacion
¢ D: | 4| M'In 1' Min.
—_— >
’\ —_ T
T m Por lo menos a 7'
- \ sobre el nivel de
1' Minimo sobre T Medidor de gas acabado adyacente
la nieve o del | d a vias publicas.
nivel de acabado ngreso de . . . - .
(lo que sea aire forzado  3' de espacio abierto minimo si la
. distancia horizontal hacia la abertura
mas alto)

del tubo de escape es menor a 10 pies.

8. Terminacion de la Ventilacion — Horizontal
El terminal debe ser ubicado (EE.UU.) - Ver Figura 18).

Figura 18.

* Porlo menos a.076 metros y como mucho a .305 metros fuera de la pared (ver Figura 19), siguiendo las instrucciones del fabricante

del ventilador

* Porlomenos a .305 metros sobre el nivel de acabado o el nivel de acumulacion de nieve que se genera normalmente, el que sea mas alto

* Porlomenos a 1.22 metros por debajo o horizontalmente desde, 0 .31 metros sobre cualquier puerta, ventana o entrada de aire por

gravedad a un edificio

* Por lo menos a .914 metros sobre cualquier entrada de aire a presion ubicado dentro de 3.05 metros

* Por lo menos a 1.22 metros horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas, reguladores y equipo de desahogo

* Por lo menos a 2.134 metros sobre el nivel de acabado adyacente a vias publicas o areas de trafico

El terminal debe ser ubicado (Canada - Ver Figura 18)

* Por lo menos a 3.05 metros de cualquier abertura hacia un edificio

* Porlomenos a.305 metros sobre el nivel de acabado o el nivel de acumulacion de nieve que se genera normalmente, el que sea mas alto

* Por lo menos a 1.22 metros horizontalmente de contadores eléctricos, contadores de gas, reguladores y equipo de desahogo

* Por lo menos a 2.134 metros sobre el nivel de acabado adyacente a vias publicas o areas de trafico

Permita por lo menos 1 metro de distancia vertical
sobre la terminacion de la ventilacion cuando acaba

debajo de una saliente o cubierta.

El Ventilador Metalico
Especial de Gas
necesita un Adaptador
de Artefacto

Evite esquinas u hornacinas donde la nieve o viento
puedan tener efecto. El escape puede afectar arbustos

Apoyar el

peso de la

tuberia
N

Terminal
Listada

y algunas materiales de construccion. Mantenga los Soporte de la
arbustos alejados de la terminacion. Para prevenir ,l\z/lzttrgl?égrgel \ condensacion
manchas o deterioro se podria necesitar sellar o Ventilador
proteger las superficies expuestas.
L
AADVERTENCIA D e i mers
Drenaje de 1/4 por pie
Peligro de Incendio. No lleve la ventilacion del calentador condensacién %gg gg;j'(\)"ggf’)
adentro de una ventilacion comun con otro aparato. No lleve la (g%';ii':‘cgg drenaje de
ventilacién de gas especial adentro, a través de o en el interior condensacion
de cualquier ventilacion activa como una chimenea construida
de fabrica 0 de mamposteria.

Rev. E 3-27-12

<>

Espacios abiertos de
3" (7.6 cm) Min.,
12" (30.5 cm) Max.

Figura 19.
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26 [ES] Seccion 2. Instalacion

INSTALACION EN COBERTIZO AL AIRE LIBRE

En Canada este calentador de piscina solo puede ser instalado en el exterior o en areas cerradas que normalmente no son
ocupadas y que no tenga aberturas directas hacia areas ocupadas.

AADVERTENCIA

Riesgo de asfixia si el escape no es correctamente ventilado. Siga las instrucciones de ventilacién al instalar el calentador.
No use campana de extraccion con este calentador, debido a que los escapes estan bajo presién del ventilador del quemador
y una campana de extraccion permitiria que los vapores ingresen al cuarto alojando el calentador. La ventilacion de los
escapes hacia el exterior es requerido en todas las instalaciones en cobertizos al aire libre.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosion si una unidad quemando gas propano es instalada en un hoyo o punto bajo. Propano es mas
pesado que aire. No instale el calentador que utiliza propano en hoyos u otros lugares en donde el gas podria acumularse.
Consulte sus funcionarios locales de reglamentos de construccién para determinar los requisitos y las restricciones especificas
de la instalacion del calentador en relacion a los tanques de almacenamiento de propano y equipo de suministro. La instalacion
debe cumplir con los requisitos de la Estandar para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de Petréleo, CAN/CSA
B1492 (ultima edicidon) o ANSI/NFPA 58 (ultima edicion). Consulte reglamentos locales y autoridades de proteccion de incendio
sobre restricciones especificas de instalacion.

El Calentador es un disefio certificado por CSA International para instalacion en suelo inflamable, en sotanos; armarios o
cuartos de servicios (en los EE.UU.).

INSTALACION EN GARAJE O CUARTO DE SERVICIOS

En Canada el calentador debe ser instalado en un cuarto que usualmente no sea ocupado y que no tenga
aberturas directas hacia dreas ocupadas.

AADVERTENCIA

Riesgo de fuego y explosion si es instalado al nivel del suelo en un garaje de automéviles o cerca de gasolina o
almacenamiento de liquido inflamable. Los vapores de la gasolina pesan mas que el aire y se asentaran al nivel del suelo
en espacios cerrados. Los vapores de gasolina y gasolina derramada u otro liquido volatil (como pinturas y barnices) viajaran
a través del suelo y podrian ser encendidos por un artefacto a gas.

IEn cualquier instalacion de cuarto de servicios o garaje residencial, instale el calentador con la base a por lo menos
18 pulgadas (.5m) sobre el suelo, ver Figura 20. En un garaje instale una riel o pared para proteger el calentador de dafio
fisico provocado por un vehiculo en movimiento.

Provea un suministro adecuado de aire de ventilacion (Ver Tabla §, Deje 3 pies (1 m) o mas

. . . . .z de espacio abierto sobre
pagina 19). Escoja un lugar que evite contaminacion de vapores el Calentador
quimicos..

APRECAUCION |

Un calentador de fuego propano (LPG) no debe ser instalado en un | " &0
garaje en Massachussets por orden del Jefe de Bomberos del Estado calentador y superficie
de Massachusetts (Massachusetts State Fire Marshal). Para mas| """
informacién llame a la oficina del Jefe de Bomberos del Estado de

Massachusetts. LEVANTEPORLO
MENOS 18 pulg. (46 cm)

. . . sobre el suelo para evitar1 8 po
NOTIFICACION: El aire de combustion contaminado por vapores  vaporesinfamables. |

quimicos corrosivos puede dafiar el calentador y anulara la garantia. ‘
(Ver Tabla 9, pagina 19). Figura 20.
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INDEXADO DEL PANEL DE CONTROL

En una instalacion en el exterior, los gases son descargados en un tubo
de ventilacion. La ensambladura del panel de control operativo ubicado
en la parte superior de la sobrecubierta puede ser girado a cualquiera de
las seis posiciones para acceso conveniente al panel, ver Figura 21.

1. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta.
2. Jale los sujetadores de clavijas para cabello.

3. Presione los sujetadores plasticos ubicados en la ensambladura del
panel de control.

4. Despegue el panel de la placa de apoyo.
Gire la ensambladura a la posicion deseada y encajela en su lugar.

6. Asegurese que los controles de funcionamiento puedan ser ajustados
sin tener que inclinarse sobre el ventilador de escape.

7. Vuelva a colocar los sujetadores de clavijas para cabello.

Vuelva a colocar los pernos y las mitades de la sobrecubierta y
apriete.

REVISION FINAL DE LA INSTALACION

Verifique que la tuberia de ventilacion horizontal corre con una inclinacion
uniforme de por lo menos %" por pie (2cm por metro) para condensar
drenaje(s). Que no haya hendiduras, bajadas, ni puntos altos o bajos.

Verifique que la ventilacidn este soportada en los codos, cruces "T", y
tiros horizontales y verticales de acuerdo a las instrucciones de fabricante
y los requisitos de los reglamentos.

Verifique que los soportes de ventilacion y penetraciones de pared y
techo permitan movimiento libre hacia arriba, abajo, y a los costados sin
ponerle esfuerzo a el calentador o a la estructura del ventilador.

Verifique que haya por lo menos 6 pulgadas (15cm) de espacio libre de
aire entre la tuberia de ventilacion del calentador y
materiales inflamables.

Verifique que todas las conexiones estén juntas y
selladas.

En Florida, los reglamentos de construccion requieren
que el calentador sea anclado a la placa del equipo
para que resista presiones altas de vientos durante
huracanes. Un Kit de Soporte con Tornillo P/N 42001-
00858, ver Figura 22. esta disponible con abrazaderas
de ancla disefiadas para aguantar la unidad a la placa
del equipo en condiciones de vientos fuertes. La
instalacion de abrazaderas de ancla es recomendada
en todas las instalaciones y es requerido en Florida,
(Ver El Codigo de Construccion de Florida 301.13/
Florida Building Code 301.13).

Juego Para Sujetar con Pernos

NuUm. de Parte 42001-0085S

)

?
-y

principal

[
AN
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CONEXIONES ELECTRICAS

Calificacion Eléctrica 60Hz 120/240 Voltios AC, Monofasico

Encierre la linea para el calentador en un conducto flexible aprobado directamente a la caja de conexiones dentro de la puerta

de acceso del panel. El cableado de la linea de voltaje debe ser calibre 14 con una capacidad de circuito de 15 amperios.

APRECAUCION

Este calentador fue disefado para operar en 120VAC o 240VAC. No se recomienda conectar U operar en 208 VAC.

NOTA

* Este calentador esta configurado para una aplicacion de 240V. Siva a ser instalado en una aplicacion de 120V, remueva .
las mitades de la sobrecubierta, abra la caja de control, remueva el enchufe de 240V del receptaculo y reemplacelo con " MH
un enchufe de 120V. El enchufe de 120V esté ubicado dentro de la caja de control. Este procedimiento debe ser ey
realizado antes de hacer cualquier conexion eléctrica al calentador.

240

* Sicualquiera cable del cableado original suministrado con este calentador debe ser reemplazado, el instalador debe
proveer cable de cobre (Alambre ndm. 18 AWG, 600V, 105° C. U.L. AMW aprobado energia baja hilo) o su equivalente.

T

APRECAUCION

El calentador es enviado desde la fabrica con el enchufe de 240V instalado. Instalar el enchufe de 120V y conectar
el calentador a una toma de 240V destruira inmediatamente el transformador, panel de control, y el médulo del
control de encendido, y anulara la garantia. Si instala el enchufe de 240V y conecta el calentador a una toma de 120
voltios de corriente, el calentador no operara.

Por favor lea las cajas encabezadas ";IMPORTANTE! ;LEAME PRIMERO!" en las paginas 37 y 41 antes de proceder.
1. Todo el cableado debe estar conforme a todos los reglamentos aplicables.

2. El calentador cuando es instalado debe ser eléctricamente conectado a tierra y conforme a reglamentos locales o en la
ausencia de reglamentos locales con el Codigo Nacional Eléctrico o el Codigo Eléctrico Canadiense (segun aplicable). Una

oreja de enlace esta disponible en la parte exterior del panel de ventilacion para este propdsito.

3. Circuitos eléctricos de energia para el calentador de piscina deben seguir reglamentos locales y el Cédigo Nacional

Eléctrico o el Cédigo Eléctrico Canadiense (segtin aplicable).

4. Todo el cableado entre el calentador y los artefactos no conectados a €l o entre artefactos separados que estén instalados

en el campo debe ser alambre Tipo "T" clasificado para elevacion de 35° C.

5. Todo alambrado de linea de voltaje debe ser encerrado en un conducto flexible aprobado y debe estar firmemente conectado
a la caja de alambrado localizada en la parte interior del panel de la puerta de acceso. El conducto o el conector del cable
en la caja de alambrado deben contener un cojinete de aislamiento o su equivalente para prevenir abrasion en los alambres

que entran en la caja.

6. Labomba de filtro debe correr continuamente cuando
el calentador esté encendido y por lo menos
'15 minutos deques que se haya apa‘gado. Cualquier oo Negm@ g e
interruptor en el circuito de la bomba (incluyendo corta para igualar el voltaje de entrada 5 Negro (L1) y
. . ., (120 0 240V) .
circuitos) que puedan desconectar la bomba deben también
desconectar el calentador.

120V : Blanco a rojo (L2) o

e h Verde
240V : Rojo a rojo (L2) ? (conexion a tierra)
;

Cortacircuitos para el
conducto desde el
interruptor de

incendios\

7. No conectar interruptores de un sélo polo incluyendo
artefactos de proteccion a una linea conectada a tierra.
El calentador no es sensible a la polaridad.

Conecte el L1 de la fuente de poder al cable negro, el L2 o
neutral al cable rojo, y el cable de tierra al cable verde. Un
reloj controlando la bomba de filtro debe tener un Interruptor
de Bombero que apague el calentador por lo menos 15 minutos
antes de apagar la bomba, ver Figura 23. Vista desde la Alambre hacia el

parte inferior (Exterior) interior del fondo de la
caja de empalmes en el conducto flexible

Instalacién eléctrica para la
caja de control

Orejuela de union \

Cable de unién ——>

Vista desde la parte
superior (Interior)

Siempre utilice conectores de crimpar cuando conecte

Figura 23.
dos cables.
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Seccion 2. Instalacion 29 [ES]

CONEXION DEL INTERRUPTOR DE BOMBERO O CONTROL REMOTO
APRECAUCION

Si, mientras aun haya una linea de voltaje conectada al calentador, usted toca cualquiera de los dos terminales de
linea de voltaje con cualquier alambre 24VAC que esté conectado al panel de control (incluyendo el arrancador del
Interruptor de Bombero) usted destruira inmediatamente el panel de control y anulara la garantia.

CONEXIONES DE CONTROL REMOTO
1.

Apague el poder para el calentador en el panel principal de
corta circuitos.

2. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta,
(ver Figura 24).

3. Abra la tapa de la caja de control.

4a. Para conectar un control de 2 cables (tal como Pentair's
IntelliTouch™ o EasyTouch™) o un sincronizador:

- Remueva el arrancador instalado de fabrica de los
terminales del Interruptor de Bombero.

- Conecte los cables entre los terminales del Interruptor de
Bombero en el calentador y el regulador. Conecte los
cables del controlador o del sincronizador al Interruptor
de Bombero. El controlador, el sincronizador o el regulador
deben ser preparados para manejar 24VAC a 0.5 Amp (por Figura 24.
que completara el circuito de 24VAC del panel de control
en el calentador como se muestra en la Figura 25). NO
aplique voltaje de linea a los terminales del interruptor de
bombero. Use cable calibre 18 con un minimo de 3/64"
(1.2mm) de grosor de aislamiento clasificado para una
elevacion de temperatura de por lo menos 105° C.

o]
=

TRANS

% O
< <

- Las tapas provisionales estin colocados para guiar a los
cables a través del fondo de la caja de control pasando la
caja de conexiones.

VAL
TH
IND
GND
24VAC
24VAC
FS

[

il

FUSIBLE
=

THERMlst@Z
<
<
IN
s
(e}

4b. Para conectar un control de 3 cables:

. CONTROL DE OPERACION
- Conecte los cables entre los terminales del panel de control BK O CONEXION DE PLAGA

en el calentador y los reguladores externos, como se o CONTROL HABILTADo % MEVERANA
muestras en la Figura 26. Utilice por lo menos 2 reguladores ‘@] CONTROL DESHABILITADO

por calentador para permitir una posiciéon de "APAGADO"
en cada modo del calentador. Seleccione reguladores que
puedan manejar interrupcion de nivel de logistica. NO

aplique linea de voltaje a los terminales del panel de control. TARJETAS DEL TERMINAL [

- Mueva el arrancador (como se muestra en la Figura 26)
para habilitar el control exterior y deshabilitar los botones
"Piscina Encendida" y "Spa Encendido" (la tecla de
"Apagado" permanece funcional).

TRANS

- Las tapas provisionales estin colocados para guiar a los
cables a través del fondo de la caja de control pasando la
caja de conexiones.

— R
B _|

Reloj Sincronizador o Control
Remoto (Comprar por separado -
Abastece Energia a la Bomba de

Circulacion)

]

5. Cierre la tapa de la caja de control.

BK
@
=z
[S]

L4—> >
TIERRA (GND)—:% >—ra

Vuelva a instalar y asegure los pernos de las mitades de la
sobrecubierta.

-—

Para controlar calentadores que son operados en paralelo, conecte
el cableado en el mismo lugar en el calentador como en Controlador

| CAJADE |
|CONEXIONES,

= T 1 Ellnterruptor de Bombero

dg 2 .Cables y Controladqr de 3 Cables. Es 1mperat1v0 que cada nhm T: I | . completa el Circuito de
circuito de control este aislado de otros circuitos de control para o | ! 24 Violtos de Ia Tarjeta

. . . = !
evitar que la corriente fluya de un calentador a otro a través de los @ §§ — 1 | @ deControl del Calentador.
circuitos de controlador. @ Ba 24VAC L J o iNO conecte este circuito
AVISO: El fusible para el Interruptor de Bombero es un fusible de PO D ala Linea de Voltaje!
accion rapida de 1.25 Amp 1% x %" que estd comUinmente .
disponible. Figura 25.
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DIAGRAMA DE CABLEADO MAX-E-THERM™
DIAGRAMA DE CONEXION
Interruptor AGS Interruptor de Flujo de Aire
Sensor de Salida de Gases j Interruptor Adicional 1 YR
Vélvula de Gas 1 Interruptor de Limite Alto Y/BL
” Y0
Interruptor de Presién
1 1? J r Y
Y
B9 il s T Y
1171 )
BL (0] Y
BL o ! Y
v [plerre
| I [Gééde! [@668] (ool
o™ gFesy g @ 5 |m
sFzg< £ 2 lodelos
HLs Y2 SRS g NA/LP Solamente
ES1 & 6 | yw | vBL
e |
AFSY®  CONTROL DE OPERACION - R
— PLACA DE
MEMBRANA
AGS*‘ CONEXION [
SFS*}
: GAS |
Interfaz de Control de Circuito Externo Deshabilitado, /'[:@
Placa de Membrana del Calentador Habilitada L Linea der Spa
e |inea Comuin
Linea de la Piscina
Interfaz de Control Externo
W Y
BK—I
ofl 1 [ild
f | F1 |F2|V2,(‘CI
INDICADOR DE DIAGNOSTICO MODULO DE CONTROL
DE ENCENDIDO |_,J
Y Y
Interfase de Control de Circuito Externo 24VAC
Habilitado, "Pool On" y "Spa On" |240 SV o |THI|NDI\/ALFNDI SEC
Botones Deshabilitados. Botén "OFF" de > AAN
la Placa de Membrana permanece funcional. | " O[oIololo, “. ||.||.|| | || (@)
& orex |av ™
Y/0 |
Y/BL V.V
YR o
ENCENDEDOR ]
DE 120 VAC Yﬂ
ofUuno — W
aND {e} J
BK
Enchufe de 12 pines r 0
120V — Negro Y B
240V - Rojo
BK
BK:
w
w 1
SN N
Receptaculo de \
12 Posiciones Ss
- P 55
v v S5
\ VENTILADOR s E
BL BL— o f )
CAJA DE CONEXIONES NOTA: Si toca cualquiera de los cables de 24VAC, GI g = é
- — <" incluyendo el Interruptor de Bombero, a cualquier 1 g 8 &
Linea 1 9 > terminal de 120/240V mientras el calentador o &8¢
Lmea2-|9 >‘|— esté conectado a la linea de energia, destruira
T,erraé >_I_G_-L inmediatamente la tarjeta de control y anulara la garantia.
--=-4 L Figura 26.
GND
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DIAGRAMA EN FORMA DE ESCALERA DEL ESQUEMATICO ELECTRICO

Rev. E 3-27-12

DIAGRAMA DE ESCALERA

g 120240 =
VAC
®
ENCENDEDOR

VENTILADOR

L2
®

— [GND
120/240
VAC
TRANSFORMADOR
CLASE Il
YyYy
24 VAC
CONTROL DE
[ OPERACION o
DE 24 VAC

. . - INTERRUPTOR
@——1l 24v DE FLUJO

. . DE AIRE
L]
: .
L[] L[]
. o INTERRUPTOR
0 ¢ DEPRESION
. o DEAGUA
——
' COM NO
seccccee INTERRUPTOR
DE ALTO LIMITE
INTERRUPTOR AGS

)

[ |+oro

VALVULA DE GAS

SENSOR DEL o
TERMISTOR v
NOTAS:

[ [@ [ ) [ ]
[s2 ][eno] [inD] [vac] v

ESTAN CONECTADOS AL MODULO DE ENCENDIDO.

2) a CONECTOR DE PIN Y INTERFAZ DE CONEXION.

3) S| CUALQUIERA DE LOS CABLES ORIGINALES

SUMINISTRADOS CON EL APARATO DEBE SER
REEMPLAZADO, EL MISMO DEBE SER REEMPLAZADO

CON TIPO DE 105° C O SU EQUIVALENTE.

Figura 27.
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Instrucciones de Operacion
OPERACION BASICA DEL SISTEMA

Encienda la bomba, asegurese de que la bomba esté funcionando y esta preparada para cerrar el interruptor
de presion de agua y suministrar energia al calentador. Asegurese que la piscina y/o spa estén adecuadamente
llenos de agua. Siga las siguientes instrucciones sobre Encendido/Operacion.

ENCENDIDO/OPERACION DE LA IGNICION ELECTRONICA MAX-E-THERM™ HSI

PARA SU SEGURIDAD: LEA ANTES DE ENCENDER
AADVERTENCIA

Si usted no sigue estas instrucciones al pie de la letra, puede ocurrir un fuego o una explosion causando
ﬁ dafos a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vida.

No intente encender el calentador si sospecha que hay una fuga de gas. Encender el calentador puede
ocasionar fuego o explosion, lo cual puede causar lesiones personales, muerte y dafios a la propiedad.

ENCENDIDO Y OPERACION

LAS INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO Y APAGADO ESTAN EN LA ETIQUETA ADHERIDA A LA CUBIERTA DE LA CAJA DE
CONTROL DEL APARATO.

ANTES DE ENCENDER

A. Este aparato no tiene un piloto. Esta equipado con un  E. No opere el calentador de piscina a menos que la piscina o

dispositivo de encendido que automaticamente enciende spa esté adecuadamente llena de agua.

los quemadores. No trate de encender los quemadores  F. Antes de hacer funcionar el aparato por primera vez o

manualmente. después de que ha estado apagado por un periodo largo
B. ANTES DE USARLO, asegtirese que no huela a gas de tiempo, verifique la siguiente lista:

alrededor del area del aparato. Asegurese de oler cerca del 1. Remueva los desechos u otros articulos del interior

suelo porque algunos gases son mas pesados que el aire y del calentador, del area alrededor del calentador y de

se fijaran en el suelo. su ventilacion de escape. Asegurese que las aberturas
QUE HACER S| HUELE GAS de la ventilacién estén libres de desechos u

obstrucciones. Para instalaciones en un espacio
cerrado, asegurese que las aberturas para el aire de
combustion y ventilacion no estén obstruidas.

2. Mantenga el area del calentador limpio y libre de
combustibles, liquidos inflamables y quimicos.

— No trate de encender ningtin aparato.

— No toque ningln interruptor eléctrico; no use ninglin
teléfono en su edificio.

— Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el

teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor 3. Verifique que todas las conexiones de agua estén
de gas. cerradas.

~ Sino puede comunicarse con su proveedor de gas, llame 4. El agua debe estar circulando a través del calentador
al Departamento de Bomberos. durante su funcionamiento. Aseglrese que la piscina/

C. Use solamente su mano para encender y apagar el control spa esté llena de agua y que funcione la bomba.
del gas. Nunca use herramientas. Si no puede cambiar la Verifique que el flujo de agua del aparato no esté
opcién de ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) obstruido. Cuando haga funcionar el aparato por
manualmente, no trate de repararla, llame a un técnico de primera vez o después de que ha estado apagado por
servicio calificado. Una reparacion forzada o intentada un periodo largo de tiempo, prenda la bomba del filtro
puede causar fuego o explosion. por varios minutos para sacar todo el aire del sistema.

D. No use este calentador si cualquiera de sus partes ha estado

bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico de servicio
calificado para inspeccionar el calentador y para reemplazar
cualquier parte del sistema de control y cualquier control
de gas que haya estado bajo agua.
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

AW N =

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

;ALTO! Lea la informacion de seguridad en la (pagina 32).
Fije los termostatos de la piscina y del spa al minimo.
Apague la energia eléctrica del aparato.

Este aparato no tiene un piloto. Esta equipado con un dispositivo de encendido que
automaticamente enciende los quemadores. No trate de encender los quemadores
manualmente.

Remueva las sobrecubiertas soltando los tornillos que conectan las dos mitades de
la parte superior de la sobrecubierta, ver Figura 28.

Vilvula de Palanca: Tire la palanca hacia usted para apagar el gas, ver Figura 29.

Espere cinco (5) minutos para sacar cualquier gas. Si luego le huele a gas,
iDETENGASE! Siga el paso "B" de las instrucciones "Antes de Encender"
(pagina 32). Sino le huele a gas, vaya al siguiente paso.

Figura 28.

Valvula de Palanca: Para activar el gas empuje la palanca en direccion contraria a

usted. Valvula de Palanca

. . El control del gas es mostrado
Vuelva a colocar las sobrecubiertas. Todas las sobrecubiertas deben estar en su ENCENDIDO

lugar cuando haga funcionar el calentador.

Fije las valvulas de 3 formas en la entrada y la salida de la piscina o spa, segiin
corresponda.

Encienda la energia eléctrica del aparato.

Presione el botdn interruptor POOL ON (PISCINA ENCENDIDA) o SPA ON
(SPA ENCENDIDO) del control de operacion.

Fije el termostato en la opcion deseada (NOTA: El punto de ajuste debe estar
sobre la temperatura de agua o el quemador no se encendera). Ver
"FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL".

El ventilador debe funcionar inmediatamente, y luego de unos 20 segundos, el
quemador debe encenderse. Cuando funciona por primera vez, puede ser que el
quemador no encienda en el primer intento debido a que puede haber aire en la
linea de gas. Sino enciende la primera vez, presione el interruptor OFF (APAGADO), Figura 29.
espere cinco minutos, y presione nuevamente el interruptor POOL o SPA ON. El

quemador deberd encenderse luego de 20 segundos. Quizas tenga que repetir esto

hasta que todo el aire haya salido de la linea de gas.

El quemador debera encenderse hasta que la temperatura de la piscina/spa alcance la temperatura deseada fijada en el
termostato. El ventilador continuara funcionando alrededor de 45 segundos después de que el quemador se apague. Si
algunos de los ganchos de seguridad se deben abrir durante la operacion del quemador, el quemador se apaga inmediatamente,
pero el ventilador contintia funcionando alrededor de 45 segundos. Si ocurre un sobrecalentamiento o el suministro de gas
no se desconecta, apague la valvula de control de gas manual del aparato.

Si el aparato no funcionara, siga las siguientes instrucciones "PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO", y llame a su
técnico de servicio o proveedor de gas.

PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO

I

Presione el boton OFF (APAGADO) del control de operacion.

Apague toda la energia eléctrica de la unidad.

Remueva las sobrecubiertas, ver Figura 28.

Valvula de Palanca: Tire la palanca hacia usted para apagar el gas, ver Figura 29.

Vuelva a colocar las sobrecubiertas.
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Seccion 3.  Operacion

CONTROLES DE SEGURIDAD

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AIRE (AFS)

El interruptor de flujo de aire (ver Figura 30) es un dispositivo de seguridad utilizado
para asegurar que el abanico de combustion del aire (ventilador) esté funcionando y a
su vez ha sido disefiado para vigilar la presion de vacio (negativa) dentro de la caja del
ventilador. El interruptor de flujo de aire ya esta fijado por la fabrica y esta conectado en
la parte superior del médulo de encendido. El mddulo de encendido no funcionara a
menos que el interruptor de presion de aire y todos los interruptores de seguridad
estén cerrados.

INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA
AADVERTENCIA

Presion peligrosa. No haga un bypass al Interruptor de Presion de Agua o
lo haga inoperable.

El interruptor de presion de agua (ver Figura 31). Si el flujo de agua es restringido, el
interruptor de presion de agua podria prevenir que el quemador encienda y provocara
que la luz del "Brindar Servicio a Sistema" se encienda. Si la luz permanece encendida
después de que el filtro ha recibido mantenimiento, un técnico de servicio calificado
debera revisar el sistema.

Para las instalaciones del calentador a nivel de cubierta, el interruptor de presion de
agua estd fijado por la fabrica a 3.00 psi (20.6 kPa). NOTA: Ver, Instrucciones para la
Instalacion por debajo del nivel de la piscina, en la pdgina 12. Si el interruptor de
presion esta a un pie (.3M) por debajo o por encima del nivel de agua de la piscina,
reposicione el interruptor para que se abra cuando la bomba esté apagada y se cierre
cuando la bomba esté funcionando. Gire la rueda en forma de estrella del interruptor en
sentido de las agujas de reloj (f'\ ) para aumentar el nivel (el calentador por debajo
de la piscina) y en sentido contrario a las agujas del reloj (f'\ ) para disminuir el nivel
(el calentador por debajo de la piscina — ver Figura 32. Pruebe el interruptor después de
reposicionar.

AVISO: Cuando el calentador esta montado a mas de cinco  Gire la rueda en forma de estrella en

Figura 30.

Interruptor de Flujo de Aire

Figura 31.

. . . . sentido de las agujas del reloj para aumentar la presién
pies (1 S5 M) por encima o a cuatro pies (1 ~2M) por debajo establecida si el interruptor de presién esté a mas

del nivel de cubierta, no se recomienda utilizar un  de4pies (1.2M) por debajo del nivel de agua.

interruptor de presion. En su lugar deberd instalarse un
interruptor de flujo.

AVISO: Hacer funcionar el calentador con un interruptor
de presion fijado incorrectamente puede provocar que
funcione sin presion de agua. Si el calentador funciona sin
el flujo de agua adecuado puede dafiarse severamente.

Rueda en
forma de
estrella

L I M ITE S A LTO s Detras del interruptor de presion se

encuentra una escala de referencia.

Un "Limite Alto", es un dispositivo de seguridad que abre
el circuito eléctrico y desconecta el calentador basado en
una temperatura de agua fijada dentro del "Dispositivo de

Limite Alto". Las series de calentadores Max-E-Therm™
contienen dos (2) dispositivos de control de limite alto, los
cuales se encuentran en el cabezal de ingreso/salida
principal.

Gire la rueda en forma de estrella en sentido contrario

Figura 32.

a las agujas del reloj para disminuir la presién establecida Lolo

si el interruptor de presion esta a mas de 5 pies (1.5M)

por encima del nivel de agua.
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CONTROLES DE SEGURIDAD (cont.) Control de la

Flama Actual

Diagnéstico de LED

1 Destello - Falla en el flujo de aire
2 Destellos - Flama no calienta

3 Destellos - Cierre de Encendido

FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE
ENCENDIDO

El Médulo de Encendido (ver Figura 33) es un microprocesador que
opera a 24VAC los cuales son suministrados por el transformador. El
control utiliza un microprocesador para continuamente monitorear, analizar
y controlar las operaciones apropiadas del portallamas de gas. El modulo
cuenta con un sensor de flama, el cual utilizando rectificacion de flama,
permite que el calentador funcione.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL Figura 33.

Los 5 interruptores de funcionamiento son: Pantala digial de
) ) ) ) ) ) / o temperatura
POOL ON Presione este botdn para indicar el funcionamiento del STA-RITE' O
calentador mediante la fijacién de la temperatura de la piscina.
SIMPLY SMARTER
SPA ON Presione este boton paraindicar el funcionamiento del calentador - 7 e o R o
mediante la fijacion de la temperatura del spa. e 7y G O &2 G
HEATER OFF Presione este botén para apagar el calentador. é \o\\o\o 5
. L, - SHRVICE SHRVICE HEATING
A TEMP Presione este botdn para aumentar la temperatura fijada. HEAER  SKSTE o ‘o o5
V¥V TEMP Presione este botdn para disminuir la temperatura fijada. < & amperatia v
X . . ; Control de funcionamiento para modelos HD
Para cambiar el visualizador entre los grados centigrados (°C) y los grados Pantalla digial g
11 (OFR)- / temperatura
Fahrenheit (°F): STA-RITE' )
1.  APAGUE el control de funcionamiento. PR %
SIMPLY SMARTER
2. Presionc A TEMP o ¥ TEMP por 5 segundos. El visualizador brillara Incremento y csminucion

Luces indicadoras del de la temperatura

una vezy cambiaré de mOdO (OC a °F 0 Viceversa). funcionamiento del sistema

A
3. ENCIENDA el control de funcionamiento. 5 /O/ \o\o\o

Una vez que presione los botones A TEMP (TEMPERATURA) o VW TEMP | ssasees seauees - ssime 1 Po0L o
. . . . . . . . oV oV

el visualizador digital indicara la fijacion de la temperatura. Después de

5 segundos el visualizador regresara a la temperatura actual de la piscina/spa.

\ é:eomroles dual /

Control de funcionamiento para todos los con ion de los HD

Ademads del visualizador de temperatura digital, hay cinco luces indicadoras: (Verlapagina 30 parael interfaz de control externo de los modelos HD.)

Laluz de POOL ON (PISCINA ENCENDIDA) indica que la temperatura del
agua de la piscina esta bajo la operacion del calentador.

Laluz de SPA ON (SPA ENCENDIDA) indica que la temperatura del agua del spa esta bajo la operacion del calentador.

La luz de la HEATING (CALEFACCION) se enciende y permanece encendida cuando el quemador estd quemando. Esta luz debe estar
encendida cuando el quemador esté encendido. Parpadea cuando el calentador quiere calentarse pero no enciende. Si esta luz se
enciende pero el quemador no se enciende, una de las luces de "servicio" debera encenderse, indicando un fallo en el sistema.

Laluz del SERVICE SYSTEM (BRINDAR SERVICIO AL SISTEMA) indica que hay un flujo insuficiente de agua hacia el calentador.
Si la bomba esta funcionando, por lo general indica que el filtro y/o succionador deben limpiarse (algunos filtros necesitaran que se
laven nuevamente). Si la luz permanece encendida después de que el filtro/succionador haya recibido mantenimiento, el sistema
debera ser revisado por un técnico de servicio calificado.

Laluz de SERVICE HEATER (BRINDAR SERVICIO AL CALENTADOR) indica una falla en el calentador o en sus controles. Si esta
luz se enciende, apague el calentador (Ver "PARA APAGAR EL GAS DEL ARTEFACTO" en la pagina 33) y haga que un técnico de
servicio calificado revise el sistema.

Figura 34.

AADVERTENCIA

Riesgo de explosion o fuego que puede causar quemaduras o la muerte si los bloqueos de seguridad se encuentran deshabilitados.
NO intente operar el calentador cuando la luz de SERVICE HEATER esté encendida o si el ventilador o el quemador no encienden. En su lugar,
siga las instrucciones de "PARAAPAGAR EL GAS DELARTEFACTQ", y llame a un técnico de servicio calificado para reparar la unidad.
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FIJACION DE LATEMPERATURA

EL calentador esté fijado por la fabrica a 25.56° C para el modo de piscina 'y 37.78° C para el modo del spa. Utilizando las
flechas de hacia arriba y hacia abajo, puede fijar los termostatos a una temperatura minima de 18.33° C., o aun maximo
de 40° C. Si desea calentar solamente una porcidn del agua, el termostato es capaz de apagar uno de los modos. Como
ejemplo, si solo desea calentar el spa y no la piscina simplemente presione y mantenga presionada la flecha de abajo de la
piscina, y el termostato disminuira su punto a 18.33° C luego vaya al modo de apagado.

PUNTO MAXIMO DE FIJACION DETEMPERATURA

1. Remueva los pernos y separe las mitades de la sobrecubierta (ver la
Figura 35).

2. Jale los sujetadores de clavijas para cabello.

3. Presione los sujetadores y remueva la cupula del panel de control.
Localice el boton amarillo ubicado en la esquina del panel de control.

4. Presione el boton de Punto Maximo de Fijacion de Temperatura
localizado detras de la tarjeta del control (ver la Figura 36).

Las siguientes secuencias deben ocurrir:

A. La unidad se encendera y la luz de POOL ON (PISCINA
ENCENDIDA) se encendera.

B. Presione la tecla A TEMP (TEMPERATURA) o ¥V TEMP
(en la parte SUPERIOR del panel) para fijar la temperatura maxima
de la piscina.

C. Espere unos 30 segundos; la luz de POOL ON (PISCINA
ENCENDIDA) se apagara y la luz de SPA ON (SPA
ENCENDIDA) se encendera. Para cancelar el periodo
de retraso, presione otra vez el botén de Punto Maximo
de Fijacion de Temperatura.

D. Presione el boton A TEMP (TEMPERATURA) o
V¥ TEMP del panel de control y fije la temperatura maxima
a 104° F (40° C) o menos.

E. Espere hasta 30 segundos; la luz de SPA ON (SPA
ENCENDIDA) se apagara y la unidad se apagara. Para
cancelar el periodo de retraso, presione otra vez el boton
de Punto Maximo de Fijacion de Temperatura.

5. Vuelvaainstalar y asegure los pernos de las mitades superiores
de la sobrecubierta.

Figura 36.
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Instrucciones para la Localizacion de Averias

Localizacion de Averias Iniciales

Solamente técnicos de servicio calificados y equipados con instrumentos adecuados deben brindar servicio técnico
al calentador. Recuerde que todas las partes del sistema afectan el funcionamiento del calentador. Antes de iniciar
el siguiente proceso de localizacion de averias, asegurese de que la bomba esté funcionando correctamente, que
el sistema no esté bloqueado, que las valvulas estén correctamente fijadas y que el reloj controlador esté fijado
correctamente y esté funcionando.

iIMPORTANTE LEA ESTO PRIMERO;j

AVISO: Siinstala el enchufe negro de 120 voltios en la caja de control y 2. Retire las cubiertas y verifique el enchufe de 12-pines ubicado detras
luego conecta el calentador a una linea de 240 voltios, destruira el de la caja de control. El enchufe debe coincidir con el voltaje del
transformador, el panel de controles y el médulo de control de encendido, circuito del calentador.
y anularé la garantia. Si instala el enchufe rojo de 240 voltios y luego conecta 3. §j el enchufe de 12-pines no esté enchufado detrés de la caja de
el calentador a una linea de 120 voltios, el calentador no funcionara. control, elija el enchufe correcto que se encuentra en la bolsa de la
LEA CUIDADOSAMENTE: caja de control y enchufela. El enchufe NEGRO es para 120 voltios,
1. Verifique la linea de voltaje del calentador. El calentador operara el enchufe ROJO es para 240 voltios.

ya sea con 120 voltios AC o0 240 voltios AC.

Empiece aqui para obtener direcciones especificas de la Tabla de Localizacion de Averias

¢ Esta encendido el LED color verde NO Vaya a la Tabla
en “POOL ON” (PISCINA ENCENDIDA) »| “CALENTADOR NO ENCIENDE - A”
0 “SPAON" (SPA ENCENDIDO)? (Pagina 38)

|'s
¢ Esta encendido el LED color rojo en sl Vaya a ala Tabla “CALENTADOR
“SERVICE SYSTEM" (BRINDAR > NO ENCIENDE - B”
SERVICIO AL SISTEMA)? (Pagina 39)

l NO ¢Hay algun LED de
¢ Esta encendido el LED color rojo en SI diagndstico color rojo en la SI Vaya a la Tabla especifica de
“SERVICE HEATER” (BRINDAR »| parte posterior del tablero > localizacion de averias del interruptor
SERVICIO AL CALENTADOR)? (AGS, AFS, SFS, HLS, PS de seguridad (Paginas 41y 42)

0 TERMISTOR) “encendido™? A
NO
\
/ NO

Apague el calentador por
aproximadamente 5 segundos y luego |=
enciéndalo de nuevo. Asegurese que
la temperatura establecida sea mayor
a la temperatura del agua.

Espere un minuto. sl

¢ Se encienden y permanecen asi
alguno de los LEDS de diagnéstico
localizados en la parte posterior del ) Vaya a la Tabla

tablero (AGS, AFS, SFS, HLS, PS, o NO ¢Se enciende el LED s "CXLENTADOR NO ENCIENDE - C”

TERMISTOR)? >{ color rojo del | 'CAL
“SERVICE HEATER™ (Pégina 40)

AVISO: Uno o todos los diagndsticos
de LEDS pueden encenderse

momentaneamente cuando usted NO
encienda el calentador.

Y

Verifique que la temperatura establecida en el agua sea
mayor a la temperatura que se lee. Sies asi y el
calentador no calienta 0 no se enciende ningun LED rojo,
reemplace la Tarjeta de Control.

A\ ADVERTENCIA Voltaje peligroso. Puede ocasionar choque A\ ADVERTENCIA Peligro de fuego y explosion. No haga

eléctrico, quemadura o muerte. Desconecte la energia antes de puentes a los terminales del interruptor para reparar un
hacerle una revisién a cualquiera de los componentes. interruptor de seguridad con fallas.
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Seccion 4. Localizacion de Averias

El Calentador No Enciende - A

Inicio

El calentador debe encender en
demanda de calor.

Restablezca energia para el calentador.

Revise el cableado entre la fuente de
energia y la Caja de empalmes y entre
la Caja de Empalmes y el Tablero de
Terminales; restablezca la continuidad.

Revise el cableado entre el
Tablero de Terminales y el Transformador
primario y restablezca la continuidad.

Reemplace el Transformador.

Revise las conexiones del circuito de
Interruptor de Bombero (hora del reloj,
cableado, retransmision del controlador
externo).

Retire el puente. Revise el cableado entre
el Transformador y los terminales J7 en el
Tablero de Control y entre J7 y el
Interruptor de Bombero en el Tablero de
Terminales, revise el fusible, y restablezca
la continuidad.

El calentador debe encender
en demanda de calor.

Reemplace la almohadilla de membrana.

+Esté el LED de color verde NO Regrese a su posicion normal el botdn de SI
“SPA” 0 “POOL” encendido? > encendidp de “POOL” 0 “SPA” en la >
almohadilla de membrana.
Sl ¢ Se enciende el LED de “POOL” o “SPA™?
y NO
Verifique que el enchufe de Sl NO
12 pines correcto esté instalado < Revise la linea de voltaje del calentador. ==
(rojo es de 240V, negro es de 120V)
sl
Y NO Y
: . Revise la energia de 24 VAC secundario
Si el enchufe no esta instalado: Sl | del Transformador.
Instale el enchufe apropiado.
Enchufe de 240V en circuito de * NO
120V: Reemplace el enchufe Revise la linea de voltaje entre los terminales NO
apropiado. Enchufe de 120V en L1y L2 En el Tablero de Terminales. o
circuito de 240V: Reemplace el
transformador, tarjeta de control y
modulo de control de encendido ys!
(ver “CALENTADOR NO ) ’ , ,
ENCIENDE - Cy -D’, ngsg la linea de voltaje en los pines NO
Péginas 40y 41). primarios del Transformador. El Blanco se -
Revise el fusible y verifique si hay conecta al .Pin 3 del tran§formgdor, el
algin dafio en todos los demas Negro al Pin 2, el Naranja al Pin 1.
componentes de 24V. 240V: Revise del Pin 1 al Pin 3. Si .
120V: Revise del Pin 2 al Pin 3.
Haga un puente en el Interruptor de
»-| Bombero en el Tablero de Terminales y
regrese a su posicion original el boton de SI ‘
encendido de “POOL” 0 “SPA” en la -
almohadilla de membrana.
¢ Se enciende el LED de “SPA” 0 “POOL"?
Y NO
Sl Dejando el puente en su sitio, revise la
corriente de 24 VAC entre los terminales NO
del Interruptor de Bombero y la conexion -
a tierra.
_ | Retire el puente. Revise la conexién de la
| cinta del cable entre la almohadilla de
membrana y J6 en el Tablero de Control. Si _
Regrese nuevamente la almohadilla de o
NO “POOL” 0 “SPA” a su posicion inicial.
¢ Se enciende el LED de “POOL” 0 “SPA™?
Haga un puente en los pines 6y 5 en J6 |
del Tablero de Control. >
> ;Se enciende el LED de “SPA™?
Haga un puente en los
pines 6 y 4 en J6 del Tablero de Control. NO >
Y ¢, Se enciende el LED de “POOL"?
VAYA A
“CALENTADOR NO ENCIENDE - B”
Pagina 39
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39 [ES]

El Calentador No Enciende -B

¢ Esta encendido el LED color rojo de
“SERVICE SYSTEM™?

NO

Si

Y

Verifique que la bomba esté encendida,
que el filtro no esté bloqueado y que el
lujo de agua esté por encima del
requerimiento minimo.

NO

‘SI

Inicio
¢ Esta encendido el LED color NO
rojo de “SERVICE HEATER™? -
Si
CONTINUE

Con la bomba encendida, ajuste el
Interruptor de Presion de Agua para bajar
la presion hasta que el LED de
"SERVICE SYSTEM” se apague.

Luego verifique que el LED de
“SERVICE SYSTEM” se encienda

con la bomba apagada.

Eleve la temperatura de la piscina o Spa
definiendo la almohadilla de membrana por
encima de la temperatura real del agua.

El calentador debe encender en demanda
de calor. Sino es asi y no hay ningun otro
LED rojo encendido, reemplace el

Tablero de Control.

SI

Y

Haga revisar la bomba/filtro y elimine
cualquier otra obstruccion de flujos.

y NO

Revise que la presion del agua esté dentro
del rango de ajuste del Interruptor de
Presion (0-5 psig).

NO

Y sl

Verifique que el cableado del interruptor
sea correcto y que el puerto del
Interruptor de Presion no esté blogueado
y reemplace el Interruptor de

Presion de agua.

Rev. E 3-27-12

Y

Revise si cualquiera de los LED de
diagndstico en color rojo de la parte
posterior del tablero (AGS, AFS, SFS,
HLS o PS) esta encendido.

El calentador debe encender en demanda
de calor. Vuelva a verificar que el flujo de
agua esté por encima del requerimiento
minimo.

Requerimientos minimos de flujo

Modelo Flujo

200
333
400

20 gal/min (76 LPM)
30 gal/min (114 LPM)
40 gal/min (151 LPM)

SI

Y

Si la presion de agua esta fuera del rango
de ajuste eso hara que se abra e
interruptor con la bomba apagada y que
se cierre con la bomba encendida,
reemplace con el interruptor de flujo
poniéndolo por encima del requerimiento
minimo de flujo.

Requerimientos minimos de flujo

Modelo Flujo

200
333
400

20 gal/min (76 LPM)
30 gal/min (114 LPM)
40 gal/min (151 LPM)

lNo

VAYA A

“CALENTADOR NO ENCIENDE - C”

Pagina 40

Vaya a “Diagnéstico de LEDS”,
(Paginas 42 y 43)

Num/Pte. P/N S794




40 [ES] Seccion 4. Localizacion de Averias

El Calentador No Enciende - C

Inicio
¢ Esta encendido el LED de NO _ | Vaya a “LOCALIZACION
“SERVICE HEATER? ~ | INICIAL DE AVERIAS”
SI Apague el calentador por
>~| 5 segundos y enciéndalo Continte observando el calentador por
de nuevo. Asegurese que la varios minutos. Haga ciclos de encendido
temperatura establecida sea y apagado en el calentador varias veces.
Si alguno de los diagndsticos de LEDS mayor a la del agua. Observe si se presenta un encendido
color rojo (AGS, AFS, SFS, HLS, PS, o 3 NO Espere un minuto. Sl | forzado o con demora, mala combustion,
TERMISTOR) se enciende, vaya a las - ¢ El calentador se encendié " | extincion prematura de la llama, evidencia
paginas 42y 43. y se mantiene asi? de ebullicion o si se enciende algun
diagndstico de LED. Vaya a la seccién que
corresponda de localizacion de averias
si observa mal funcionamiento.
CONTINUE
Y
NO NO
¢ El quemador se prendi6? »| ; Se encendio el Ventilador? »| Reemplace el Tablero de Control.
y Sl y sl
) ; p Verifique que hava fluio de gas NO Verifique que el suministro de gas esté
Vaya a "LOGALIZACION DE AVERIAS have va g > abierto completamente hacia la valvula de
EN EL QUEMADOR’ hacia el quemador durante el O
(Pagina 44) intento de encendido. Observe el gas y que se encuentre en posicion de
) movimiento del medidor de gas encendido. Revise la corriente alterna de
durante el intento de encendido 24 VAC hacia los terminales de la vélvula
] espere por aproximadamente NO | de gas durante el intento de encendido.
Vaya a “CALENTADOR NO - (30 ge ur?dos zes ués de haber (El voltaje aparece por aproximadamente
ENCIENDE - D” (P4gina 41) - g - 24 dos d 8s de hab id
requerido calentamiento). segundos después de haber requerido
calentamiento). VEALANOTA 2.
Reemplace el Modulo de Revise la corriente de 24 VAC * Sl
Control de Encendido. SI entre los terminales TH y GND Reemplace la Vélvula de Gas
en el Médulo de Control de << con un repuesto idéntico.
+ NO Encendido.
Revise la corriente de 24 VAC entre los VEALANOTA'.
tl\‘;g;‘:;glzz \éi\)ht\:o?gleennczlndido - y No sl Fije el cableado entre los terminales
VEALANOTA 2 ' Revise la corriente de 24 VAC >| THy GND del Modulo de Control de
. Encendido y el Tablero de Control.
* sl entre los terminales TH y GND NO
en el Tablero de Control.
Revi§e la corriente de 24 VAC entre los VEALANOTA1.
terminales VAL y GND en el Sl >| Reemplace el Tablero de Control.
Tablero de Control.
VEALANOTA2.
* NO Revise la corr!ente de 24 VAC SI Fije el cableado entre los terminales
| entre los terminales GAS en -
. . ™| ol Tablero de Control > GAS en el Tablero de Control y
Fije el cableado entre los terminales N : la Valvula de Gas.
VEALANOTA2 a valvula de fas
VAL y GND del Médulo de Control de :
Encendido y del Tablero de Control. + NO
NOTA 1: El voltaje aparece inmediatamente
Reemplace el después de haber iniciado el calentamiento,
Tablero de Control. y puede permanecer encendido por sélo
30 segundos aproximadamente.

NOTA 2: El voltaje aparece por
aproximadamente 24 segundos después

de haber iniciado el calentamiento, y puede
permanecer encendido por sélo 7 segundos
aproximadamente.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12



Seccion 4. Localizacion de Averias
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El Calentador No Enciende -D

de sefal dptimamente.

iIMPORTANTE! ;LEEME PRIMERO!

iIMPORTANTE! LEEME PRIMERO!

Si su calentador se encuentra conectado correctamente a una
energia de 240 Voltios AC, el Mddulo de Control de Encendido
(ICM) convertira la energia de 240VAC en un pulso intermitente
hacia el encendedor. Los medidores digitales no leen este tipo

dos valores.

(Un medidor andlogo le dard una mejor lectura que un medidor
digital). Si el ICM esta malo, su voltimetro leerd ya sea 0 VAC
0 240 VAC. Si su ICM estd bueno, su medidor leera alguin
voltaje entre los 0y los 240 VAC. La lectura exacta dependerd
del medidor, pero con un ICM bueno, la lectura no sera ni de

0 VAC ni de 240 VAC, sino alguna otra cifra entre estos

Inicio

El gas fluye durante el intento
de encendido, pero el
quemador no enciende.

NO

Sl

Y

Revise el voltaje a través de
los extremos del encendedor;
¢todo bien?

Si

Regrese a la Tabla “EL CALENTADOR
NO ENCIENDE - C” (Pagina 40).

NO

Y

Reemplace el Médulo de
Control de Encendido. En una
instalacion de 120 V, revise
que el encendedor se
encuentre sin dafios en caso
de que haya tenido contacto
con corriente de 240 VAC.

Rev. E 3-27-12

Revise la presion del gas. ¢ Todo bien?

Sl

NO

Y

Incremente el flujo de gas dentro del

calentador:

* Reemplace la linea de gas con una
mas grande;

* Reemplace el regulador;

* Reemplace el medidor; o

* Todos los anteriores.

Y

Reemplace el Encendedor HSI.
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DIAGNOSTICO DE LEDS: AGS, AFS, HLS, PS, TERMISTOR

7 N Verifique que la proporcion del flujo de agua Repare la bomba y el filtro para restaurar
AGS o HLS "encendido esté por encima del minimo requerido para NO > un flujo adecuado. Después de haber
el calentador. brindado servicio, verifique si hay un buen
Reemplace el Interruptor de S| funcionamiento en el Interruptor de Presion
Limite Alto (HLS) o el (PS).
Apagado Automético de Gas | _ Sl Verifique que la temperatura de entrada del |NO
(AGS) - agua esté por debajo de los 40° C. Reemplace el termistor o el
CONTINUE > Tablero de Contrc?l para corregir
el sobrecalentamiento.
Si el problema persiste, verifique la operacion adecuada de la Vélvula Interna de Bypass
y del Controlador Termal y verifique si existe un bloqueo en el Intercambiador de Calor.

n s 0y Verifique que la proporcion del fluo de agua | N Brinde servicio a la bomba y filtro para
PS "encendido esté por encima del minimo requerido > restaurar un flujo apropiado.
para el calentador.
Verifique que el cableado sea el | s CONTINUE
correcto y que la tapa de presion | — Y
no esté bloqueada. Reemplace |[CONTINUE [ Ajuste el Interruptor de Presion de Agua para que cierre con la bomba en funcionamiento y que abra
el Interruptor de Presion. | con la bomba apagada.
n 4 (/] ; i i ? Sl
AFS "encendido ¢Funciona el ventiiador’ »| Verifique que no haya bloqueo en el
¢ NO ingreso del ventilador, intercambiador de
- - - calor, y el tubo de escape, y que éste no
. Sl Desconecte el ventilador y revise la linea sea muy prolongado (ver “Instalacion
Reemplace el ventiador. < de voltaje entre los pines del 1 al 3 del de Ventilador en Interiores”, P4gina 23).
Enchufe del ventilador en el intento de
encendido. Verifique la conexion correcta del
cableado y que las tapas de presion
Verifique que los cables BM + NO hacia el AFS estén bien.
F1 estén correctamente : .
X onectados en [a fila terminal | SI Revise que la corriente se encuentre entre Verifique que la tuberia de vinil hacia el
. y < los 24 VAC y los terminales GND en el AFS y el ventilador no estén desviados
(ver Diagrama de Conexi6n del . : y ’
Calentador, Pégina 30) | Madulo de Control de Encendido cuando enrollados, desconectados o perforados.
»rag haga el intento de encendido. Revise que el
NO | cable IND esté correctamente conectado. Reemplace el Interruptor de
Flujo de Aire (AFS).
# NO Si el problema persiste, reemplace
Verifique para una conexién adecuada del el ventilador.
S| cableado entre la energia de 24 VAC y los
terminales IND en el M6dulo de
Control de Encendido, y reemplace
el Tablero de Control.
Y > Conecte correctamente y reintente.
_ NO ¢Se enciende el ventilador?
Desconecte los cables F1y F2 [<€
del Mddulo de Control de NO
Encendido y acértelos > Reemplace el ventilador. ;Se enciende el
conjuntamente. < NO ventilador en el intento de encendido?
¢+ Se enciende el ventilador?
SI Reemplace el Mddulo de Control

> de Encendido.

" r Verifique el cableado del Termistor.
TERMISTOR "encendido Si estd bien, reemplace el Termistor.

A\ PRECAUCION No haga puente con un interruptor de seguridad NOTA: ES1 es un repuesto y debe hacerse un puente.
para reparar un interruptor con fallas.
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LEDS DE DIAGNOSTICO: SFS

SFS "encendido"

Revise la serpentina del
Intercambiador de Calor para NO
verificar si hay fugas, corrosion,
hollin o baja en el fluido.

El calentador inicia y funciona * S| A
bien, pero la temperatura del tubo s
de escape se eleva a »| Revise el regulador Térmico:
232° -260° C en 3-5 minutos. ;Se abre a 48.9°C?
NO NO S|

Y : - Corrija el problema,
El calentador se enciende después el Calentador debe
de varios intentos, la temperatura encender.
del tubo de escape se mantiene :
por debajo de los 121° C. A NO

0]
El calentador definitivamente no SI | Reviseel regulador térmico:
enciende (el tubo de escape " | 4 Se asienta correctamente?
permanece frio).

NO_ | Reemplace la Aimohadilla de
(HD) | Membrana del Calentador.

Revise la presién y volumen del [
suministro de combustible. MI*EN REALIZADO
/

| correcTo ‘

Corrija el Suministro de Reemplace el tablero de
. combustible, reinicie el Calentador Control del Calentador.
Destgoqzctj eltsenlso;y revise la y reintente. El calentador debe
continuidad a traves de sus encender correctamente. REALIZADO
terminales. La resistencia debe Y
ser de 3.5 - 4.0 megaohmnios. | NO
— cireui g . Encienda nuevamente el Calentador y
= circuito abierto; NO .
_ .| Reemplace el Sensor de Escape reintente. EI Calentador debe encender.
0= acortado. > de gases.
¢ Esté bien el sensor? REALIZADO NO
sl ! Y
v Encienda nuevamente el Revise la serpentina del Intercambiador
) — Calentador y reintente. de Calor para verificar si hay fugas,
Revise la continuidad en el El Calentador debe encender. corrosion, hollin o baja en el fluido.

cableado entre el Tablero de | NO

SI | Control y la Sonda.

Reemplace el Tablero de

) o ‘ hian? .
¢lLa continuidad esta bien' Repita los chequeos en el > Control del Calentador.
NO suministro de combustible,
Y regulador termal, revise que los v REALIZADO
Revise los enchufes J3y J6 orificios estén bien, etc. — .
para verificar si hay corrosion e Reinicie el Calentador y reintente.
o si los pines machos se El calentador debe encender.
aflojaron. NO » ¢Muestra el visualizador digital de
- NO
s temperatura el Cddigo de Error NO Y
Y “E05” 0 “E06™? (BASICO) Reemplace la Aimohadilla de
Limpie y ajuste los pines A Membrana del Calentador.
segun sea necesario. | REALIZADO
v REALIZADO
: Reinicie el Calentador y reintente.
Energice nuevamente el NO El calentador debe encender.
—>| Calentador y reintente.

El calentador debe encender.
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Seccion 4. Localizacion de Averias

Localizacion de Averias en el Quemador

SINTOMA

CAUSA

REMEDIO

Chirrido alto y agudo.

La llama es muy viva.

Verifique la tapa de presion entre la valvula del
gas y la entrada del ventilador.

Vea la p4gina 15 y verifique que el regulador de
gas esté fijado en -0.2" (-0.5cm) we.

Contacte un técnico calificado o agencia de
servicio para reemplazar el orificio del gas.

La llama “revolotea.
El tubo de escape huele a acre
el quemador no permanece encendido.

La llama es muy delgada.

Vea la p4gina 15 y verifique que el regulador de
gas esté fijado en -0.2" (-0.5cm) we.

Contacte un técnico calificado 0 agencia de
servicio para reemplazar el orificio del gas.

El quemador vibra y/o se eleva,
especialmente en el encendido.

La ventilacion del tubo de escape
es muy grande.

Reduzca el tamario de la ventilacion del tubo
de escape y el nimero de codos.

La combustion parece normal pero la
llama no se queda encendida.

La corriente de la llama no se
esta siendo percibida.

Verifique si el encendedor esta humedo o dafiado
con baja resistencia a tierra. Reemplacelo con un
nuevo encendedor.

Verifique que el portallamas esté bien conectado
a tierra.

Reemplace el Médulo de Control de Encendido.

Localizacion de Averias con el Intercambiador de Calor

SINTOMA

CAUSA

REMEDIO

Ebullicién en el intercambiador de calor.

Puede estar acompafado ruidos
de “sacudida”.

Bajo flujo de agua al calentador.

Intercambiador de calor conectado.

Vélvula bypass abierta.

Controlador termal se quedd cerrado.

Brinde servicio a la bomba o filtro.

Brinde servicio al Intercambiador de calor.
Corrija la quimica del agua.

Brinde servicio a la valvula bypass.

Reemplace el controlador termal.

Sudoracion.

Falla en el controlador termal.

Reemplace el controlador termal.
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Instrucciones de Mantenimiento

CUIDADOY MANTENIMIENTO
AADVERTENCIA

Riesgo de fuego o explosién por vapores inflamables. No almacene gasolina, liquidos para limpieza, barnices, pinturas
u otros liquidos volatiles inflamables cerca del calentador o en la misma sala donde este se encuentra.

Se recomienda el siguiente mantenimiento cada seis meses y al inicio de cada temporada de nado:

1. Inspeccione las sobrecubiertas y el sistema de ventilacion para asegurarse que no existan obstrucciones en el flujo de la
ventilacion del aire o en el tubo de escape del quemador. Compruebe que las entradas de aire de la habitacion estén abiertas
y libres de obstrucciones.

2. Mantenga el area donde se encuentra el calentador y las areas alrededor de esta, despejadas y libres de materiales inflamables,
gasolina u otros vapores inflamables y liquidos corrosivos.

Pruebe el funcionamiento de la valvula de salida de presion levantando el nivelador de valvula, (si la misma esta instalada).

4. Pruebe la operacion correcta del interruptor de presion. (Ver "INTERRUPTOR DE PRESION DE AGUA" para obtener
instrucciones de evaluacion).

5. En instalaciones cerradas con sistemas de ventilacion especial de gas con alta temperatura, repita el "Chequeo final de
instalacion", pagina 27. Revise si hay evidencia de fuga en las conexiones. Asegurese que las conexiones no se hayan
resbalado parcial o completamente fuera de su sitio. Revise la tuberia y los ajustes para comprobar si existen rajaduras o
rupturas. El ventilador de combustion de aire estd permanentemente lubricado y no requiere lubricacién periodica. El
quemador no requiere mantenimiento o ajuste por el usuario. Llame a un técnico de servicio calificado si sospecha que el
quemador pudiera necesitar mantenimiento.

VALVULA DE LIBERACION DE PRESION

Algunos reglamentos estadounidenses locales pueden requerir la instalaciéon de una
valvula de liberacion de presion (PRV). Compre una separadamente e instale la
valvula de liberacion de presion de 3/4" cumpliendo con el Codigo ANSI/ASME
para Calderas y Recipientes, que tenga una capacidad igual a la capacidad Btu/hr
del calentador. La liberaciéon de presion de la valvula NO DEBE EXCEDER los
50 PSI.

Una conexion NPT de 3/4" es proporcionada en el colector para la instalacion de
una valvula de seguridad. La valvula de seguridad debe ser instalada verticalmente.
Para instalar la valvula, utilice un niple y un codo de bronce de 3/4" (proporcionado
por el usuario), como se muestra en la Figura 37. No es permitido colocar una
valvula entre el adaptador del colector y la valvula de seguridad. e, —
Para prevenir dafios o quemaduras por la operacién de la véalvula de liberacion, oo
instale una tuberia de drenaje a la salida de la valvula de liberacion de presion que
dirigird el agua que se vaya descargando de la valvula hacia un lugar seguro. No
instale ninguna unién de reduccion o valvulas en la tuberia de drenaje. La tuberia de
drenaje debe ser instalada para permitir un drenaje completo de la valvula y de la
linea de desagiie. La vdlvula de liberacion debe ser probada por lo menos una vez Figura 37.

al ario, levantando el nivelador de la valvula.

AADVERTENCIA

Peligro de explosion. Cualquier calentador instalado con aparatos restrictivos en el sistema de tuberia desde el calentador
(incluyendo valvulas de retencion, valvulas de aislamiento, boquillas de flujo o valvulas de piscinas terapéuticas), deben tener
una valvula de liberacion instalada, tal como se describe anteriormente.

Descargar la tuberia de la
valvula de escape a un
desagtie o a otro lugar de
disposicion segura.
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DESPUES DEL ENCENDIDO

REVISANDO EL FLUJO DE AGUA
AADVERTENCIA

Peligro de fuego o inundacién. Sila unidad se recalienta y el quemador no se apaga, siga las instrucciones indicadas en "Para cerrar el Gas en el Artefacto",
pagina 33, y llame a un técnico de servicio calificado para reparar la unidad.

Después del encendido, la tuberia de salida de agua debe sentirse ligeramente mas tibia que en la tuberia de entrada. Si se siente caliente, o si oye que
el agua esta hirviendo en el calentador, puede que no haya suficiente flujo de agua hacia el equipo. Aseglirese que el filtro no esté conectado. Si la
temperatura del agua sigue alta pero la unidad sigue funcionando, apague el equipo y llame a su técnico de servicio.

OPERACION DURANTE PRIMAVERA Y OTONO

Si la piscina s6lo es usada ocasionalmente, baje el termostato de la piscina a 68° F (20° C) y deje encendido el calentador. Esto mantendra la piscina y el
terreno adyacente lo suficientemente calido para que el calentador pueda restaurar la piscina a una temperatura agradable en aproximadamente un dia.

OPERACION DURANTE INVIERNO P
APRECAUCION

S en la Posicién
de APAGADO

* Elfuncionamiento continuo de este calentador con el agua a una temperatura por
debajo de los 68° F (20° C) causara una condensacion perjudicial y dafiara el
calentador y anulara la garantia.
Si el calentador ha sido drenado después de haber estado congelado, NO LO
ENCIENDA hasta que el sistema esté circulando agua.
Agua atrapada en el intercambiador de calor puede resultar en dafio de congelamiento
en el intercambiador o sus cabezales. El dafio por congelamiento no esta cubierto
especificamente por la garantia.
Cuandoinicie el calentador para la temporada de nado con una temperatura menor
alos 50° F (10° C), el calentador puede ser usado para calentar el agua; sin
embargo, asegurese que el calentador funcione continuamente hasta que la
temperatura del agua alcance la temperatura minima de 68° F (20° C). En climas
frios, si no existe peligro de congelacion, opere la bomba de filtro continuamente
aun cuando el calentador no esté en funcionamiento. Si se espera que la temperatura
del aire baje hasta el nivel de congelamiento (32° F/0° C), apague el calentador y
pdngalo en modo de invierno.

Vélvula de Control
del Gas Cerrada
S

Remueva el Interruptor de
Presion de Agua para
Ayudar al Drenaje del Colector

Entrada y Salida del Tubo
de Desagtie del Colector

Para calentadores en el exterior en climas de congelamiento, apague el calentador
y drénelo para el invierno segun las siguientes indicaciones, ver Figura 38: Figura 38.

Grifo(s) de Desagiie Valvulas de

I . . ﬁ;ﬁé’g%ss aislamiento g
1. Apague el suministro eléctrico hacia el calentador y la bomba. -3

2. Cierre la valvula principal de control de gas y la valvula manual de gas (ubicada en la parte externa del calentador). Ponga el interruptor de la
valvula de gas del calentador en posicion OFF - APAGADO.

3. Enlos climas del norte en donde podria ser requerido, abra la valvula de drenaje ubicada en la parte inferior del adaptador del colector, y drene
completamente el intercambiador de calor y el adaptador del colector. Si el calentador se encuentra por debajo del nivel del agua de la piscina,
asegurese de cerrar las valvulas de aislamiento para prevenir que se drene la piscina (las valvulas de aislamiento no son requeridas ni deben ser
usadas en calentadores instalados por encima del nivel del agua de la piscina excepto cuando es necesario para colocar valvulas de invierno).
Ayude con el drenaje echando aire al intercambiador de calor a través del acople del interruptor de presion con aire comprimido de baja presion

(menos de 5 PSI o 35 kPa).
AADVERTENCIA

Peligro de explosion. Purgar el sistema con aire comprimido puede causar la explosién de los componentes, con riesgo de dafios severos o muerte a cualquiera
que se encuentre cerca del drea. Use solamente presion baja (menos de 5 PSI 0 35 kPa), y un alto volumen de soplo cuando purgue con aire el calentador, la bomba,
el filtro o las tuberias.

4. Remueva el interruptor de Presion de Agua. Enchufe el puerto en el colector para prevenir que entren insectos y suciedad en el colector.

5. Dreneellaentrada y salida del colector a través de la tuberia de salida. Si la tuberia no drena naturalmente hacia la piscina, instale una valvula de
drenaje en la tuberia de salida para drenar el colector.

6. Cubra larejilla de la entrada de aire con una bolsa pléstica para prevenir que entren insectos, hojas, etc. en el calentador.

NOTA: El agua atrapada en el calentador puede causar dafios por congelamiento. Si deja que el calentador se congele, se anulara la garantia.

Para volver a poner el calentador en servicio después del tiempo de invierno:

1. Cierre la valvula de drenaje y los acoples.

2. Antes de encender el calentador, circule agua a través del calentador por varios minutos hasta que todos los ruidos de aire se detengan. Ver
también "ANTES DEL ENCENDIDO" (pégina 32) y "CUIDADO Y MANTENIMIENTO" (pégina 45).

(Ver notas adicionales en la seccion Notas Importantes en la Introduccion).
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MANTENIENDO LA TEMPERATURA DE LA PISCINA

Para mantener la temperatura de la piscina asegurese que el interruptor del calentador y las valvulas estén nuevamente con los
ajustes de la piscina después de usar el spa.

CONSEJOS PARA AHORRO DE ENERGIA

1. Mantenga la piscina o el spa cubiertos cuando no estén en uso. Esto reducira los gastos de calentamiento, evaporacion de
agua, conserva quimicos y reduce el trabajo del sistema de filtracion.

2. Baje el termdstato de la piscina a 78° F (25° C) o menos, baje la temperatura del spa a 100° F (38° C). Esta temperatura
es considerada la mas sana para nadar por la Cruz Roja Americana.

3. Use reloj sincronizador para encender la bomba del filtro a las 6 a.m. o después. La piscina pierde menos calor después del
amanecer.

4. Para las piscinas usadas solamente los fines de semana baje el termostato entre 10° F a 15° F (5° C a 8° C) durante la
semana para reducir la pérdida de calor. Un calentador del tamafio apropiado para la piscina restaurara la temperatura
normal dentro de un dia.

5. Apague el calentador cuando la piscina no vaya ser usada durante un periodo extendido.

6. Siga un programa regular preventivo de mantenimiento para el calentador cada nueva temporada de natacion. Revise la
operacion de calentador y sus controles.

BALANCE QUIMICO
AGUA DE PISCINA'Y SPA

Su calentador Pentair fue disefiado especificamente para su piscina o spa y le dard muchos afios de servicio sin problemas
mientras mantenga la quimica de su agua en condiciones apropiadas.

La quimica del agua debe seguir las buenas practicas de la quimica del agua de piscina. Cuando use un clorinador instalelo
corriente abajo del calentador y a un nivel mas bajo que la salida del calentador. Instale una "Valvula de Retencion" de sello
positivo resistente a la corrosion, (P/N R172288), entre el calentador y el clorinador para prevenir el reflujo de quimicos
concentrados en el calentador. Es mas probable que el reflujo ocurra cuando la bomba se detiene, creando un diferencial en la
presion de succion. NO desinfecte la piscina colocando tabletas o barras de cloro en el skimmer. Cuando la bomba esta
apagada, esto causara que una alta concentracion de cloro entre al calentador, lo cual causara dafio de corrosion al intercambiador
del calentador.

Los tres principales productos que podrian causar problemas a su calentador son: pH inapropiado, residuo de desinfectante,
y alcalinidad total. Si estos productos no se mantienen apropiadamente balanceados podrian reducir la calidad de funcionamiento
de su calentador y causar dafio permanente.

APRECAUCION

Un Intercambiador de Calentador dafiado como resultando de un desequilibrio quimico no esta cubierto por la garantia.

LO QUE HACE UN DESINFECTANTE

Las algas y las bacterias son cosas que no deseas en tu piscina. Para deshacerte de ellas y volver el agua de la piscina saludable
para nadar - asi como para también mejorar el sabor, olor y la claridad del agua - se debe usar algun tipo de desinfectante.

Bromo y cloro son universalmente aprobados por las autoridades de salud y son desinfectantes aceptados para el control de
las bacterias.

¢QUE ES UN RESIDUO DE DESINFECTANTE?

Cuando usted agrega cloro o bromo al agua de la piscina, una porcioén del desinfectante sera consumido en el proceso para
destruir las bacterias, algas y otros materiales oxidables. El desinfectante que permanece se llama cloro residual o bromo
residual. Usted puede determinar el residuo de desinfectante del agua de su piscina con un kit de prueba confiable disponible
en su tienda local de piscinas.

Usted debe mantener un nivel residual de desinfectante lo suficientemente adecuado para matar continuamente las bacterias o
virus introducidos en el agua de la piscina por los nadadores, el aire, el polvo, la lluvia y otras fuentes.
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BALANCE QUIMICO, (CONTINUACION)

Es sabio probar el agua de la piscina regularmente. Nunca permita que el residuo de cloro baje a menos de 0.6 ppm (partes por
millon). El nivel efectivo minimo para residuo de cloro o bromo es 1.4 ppm.

pH — El termino pH se refiere al equilibrio de acido/alcalino en el agua expresado en una escala numérica de 0 a 14. Un kit de
prueba para medir el balance del pH en su piscina esta disponible en su tienda local de piscinas, ver Tabla 12.

El acido muriatico tiene un pH de aproximadamente 0. Agua pura es 7 (neutral). La solucion de lejia suave tiene un pH de 13-14.
REGLA: 7.4 a 7.6 es un rango deseable de pH. Es esencial mantener el pH correcto, ver Tabla 12.

Si el pH se pone muy alto (muy alcalino), tiene estos efectos:

1. Disminuye la habilidad del cloro para destruir algas y bacterias.

2. El agua se pone nublosa.

3. Hay mas peligro de que se forme costra en el yeso o en la tuberia del intercambiador del calentador.

4. Los elementos del filtro se podrian tapar.

Si el pH se pone muy bajo (muy acido) las siguientes condiciones podrian ocurrir:

1. Quemadura de ojos e irritacion de la piel.
2. Grabado del yeso.

3. Corrosién de metales en el sistema de filtracion y recirculacion que podrian causar manchas verdes, marrones, azules y
en ocasiones casi negras en el yeso.

4. Corrosion de las tuberias de cobre en el calentador que podrian causar filtraciones.
5. Sitiene un filtro de arena y gravilla, el alumbre utilizado como auxiliar para el filtro podria disolverse y pasar por el filtro.

PRECAUCION: No haga pruebas para pH cuando el residuo de cloro es de 3.0 ppm 0 mds y cuando el residuo de bromo
sea de 6.0 ppm o mds. Consulte su tienda local de piscinas para balancear apropiadamente la quimica de su agua.

REGLA: Quimicos acidos bajan el pH. Quimicos alcalinos suben el pH.
ALCALINIDAD Alta o Baja:

"Alcalinidad Total" es una medida de la cantidad de quimicos alcalinos que se encuentran en el agua, y que controla el pH. (No
es lo mismo que el pH que se refiere solamente al equilibrio relativo con alcalino/acido). La alcalinidad total del agua en su
piscina debe ser de 100 - 140 ppm para permitir un control mas facil del pH.

Una prueba de alcalinidad total es facil de tomar con un kit de prueba confiable. Necesitard examinar el agua una vez a la
semana y hacer los ajustes apropiados hasta que la alcalinidad esté en el rango debido. Después examine una vez al mes para
estar seguro que se mantiene. Consulte con su vendedor de piscinas local para que le ayude a equilibrar adecuadamente la
quimica de su agua.

PARAMETROS QUIMICOS DEL AGUA Tabla 12.
Niveles de desinfectantes Minimo Ideal Maximo
Cloro libre, ppm 1.0 2.0-4.0 5.0
Clorocombinado, ppm Ninguno Ninguno 0.2
Bromo, ppm 2.0 4-6 10.0
Otros Desinfectantes Niveles no establecidos. Consulte con su departamento de salud local antes de su uso.
Valores quimicos
pH 7.2 7.4-7.6 7.8
Alcalinidad Total (Tope), ppm 60 80-100 180
ComoCaCOs3
Total de sdlidos disueltos, ppm N/A N/A 1,500 ppm > TDS en el encendido*
Dureza del calcio, ppm, como CaCO3 150 200-400 500-1,000
Metales pesados Ninguno Ninguno Ninguno
Valores Biolégicos
Algas Ninguno Ninguno Ninguno
Bacteria Ninguno Ninguno Vea sus reglamentos locales

NOTA: Sino cumple con los parametros de la quimica del agua listados, podria haber falla prematura del intercambiador del calentador y
anulara la garantia. *Inicio TDS incluye fuente de agua TDS y cualquier sal inorgénica afiadida al inicio.
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PIEZAS DE REPUESTO PARA MAX-E-THERM®

Para una lista detallada de las
Piezas del Sistema Eléctrico
(Numeros del 1 al 4),
ver pagina 53.

Para una lista detallada
de las Piezas del Sistema
del Quemador

(Numeros del 5 al 9),

ver paginas 50y 51.

Para una lista detallada de las
Piezas del Sistema de Agua
(Numeros del 10 al 12),

ver pagina 52.

Los repuestos estan disponibles en su concesionario local Pentair.
Si su concesionario no puede suministrarle los repuestos que necesita, llame al numero de
Servicio al Cliente 1-800-831-7133, (919) 566-8000 o (805) 553-5000.
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PIEZAS DE REPUESTO PARA MAX-E-THERM®

Compre por separado un kit
de abrazaderas ajustables
para el montaje de grampas y
tornillos para el Calentador.
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PIEZAS DE REPUESTO PARA MAX-E-THERM®

PIEZAS DE REPUESTO - SISTEMA DEL QUEMADOR

Modelo
SR400NA
CI?ve Descripeion Cant. SR200NA SR333NA SR400LP
Num. SR200LP SR333LP SR400HD
SR200HD SR333HD 460763 - NA
460764 - LP
1 Juego de valvula de control de gas humedo 1 42001-0051S | 42001-0051S | 42001-0051S
2 Unién de 3/4" 2 38404-4097S | 38404-4097S | 38404-4097S
3 Orificio del gas 1
4 Anillo sellador del orificio del gas 1
o Juego de orificio del gas: Gas natural (incluye clave nim. 3y 4)t 77707-0431 77707-0421 77707-0411
o Juego de orificio del gas: Propano (incluye clave nium. 3y 4)t 77707-0461 77707-0451 77707-0441
o Juego de conversion de gas natural a propano
(incluye clave num. 3y 4)t 77707-1461 77707-1451 77707-1441
o Juego de conversion de propano a gas natural
(incluye clave num. 3y 4)t 77707-1431 77707-1421 77707-1411
5 Juego de ventilador
Unidades de gas natural 1 77707-0251 77707-0252 77707-0253
Unidades de propano 1 77707-0254 77707-0255 77707-0256
. Juego de orificio del aire (incluye clave nim. 6y 7) 1 77707-0111 77707-0112 77707-0113
6 Orificio del aire 1
7 Parrilla del orificio del aire 1 42001-0114S | 42001-0114S | 42001-0114S
o Juego de la junta del soplador o de la placa del adaptador
(incluye los num. de clave 8, 9, 10, 12) 1 77707-0011 77707-0011 77707-0011
. Juego del recipiente de llamas
(incluye clave num. 10, 11, 12, 13y en los modelos 333 y 400
solamente: Inserto del recipiente de llamas 77707-0202 77707-0203 77707-0204
8 Junta del soplador o de la placa del adaptador 1
9 Placa del adaptador del soplador 1
10 | Junta de la placa del adaptador y/o recipiente de llamas 1
11 Ensambladura del recipiente de llamas 1
12 | Junta del recipiente de llamas y/o camara de combustion * 1
13 | Tapa de aislamiento del recipiente de llamas 1
. Inserto del recipiente de llamas 1
14 | Juego del compartimiento, parte superior derecha 1 77707-0002 77707-0002 77707-0002
15 | Placa del evaporador de condensado 1
16 | Camara de una sola pieza de metal o
ensambladura de la camara de combustion (**) 1 42001-0200S | 42001-0200S | 42001-0200S
17 | Compartimiento inferior 1 42001-0001S | 42001-0001S | 42001-0001S
18 | Sujetador del compartimiento superior: #12-11x2-1/2" Tipo AB,
Tornillo de acero inoxidable y arandela hexagonal 4
19 | Juego del compartimiento, parte superior izquierda: Gas natural 1 77707-3200N | 77707-3333N | 77707-3400N
19 | Juego del compartimiento, parte superior izquierda: Gas propano 1 77707-3200L | 77707-3333L | 77707-3400L
20 Arandela de 3/8", acero inoxidable 4
21 | Arandela de cierre de 3/8", acero inoxidable 4
22 | Tuerca hexagonal de 3/8", bronce 4
o Juego de aislamiento (incluye clave nim. 13, 15, 23, 24, 25 y 26) 1 77707-0008 77707-0008 77707-0008
23 | Cobertor de aislamiento del fondo exterior * 1
24 | Aislamiento de 1" del fondo interior 1
25 | Aislamiento de 1" de la parte superior 1
26 | Cobertor de aislamiento de la parte externa superior * 1
o Aislamiento del compartimiento inferior 1 42001-0074S | 42001-0074S | 42001-0074S
27 | Codo de una sola pieza de metal o ensambladura de
la cubierta de la camara de combustion (**) 1 42001-0214S | 42001-0214S | 42001-0214S
28 | Cubierta de metal del ventilador 1 42002-0005S | 42002-0005S | 42002-0005S

* No esta disponible por separado.
1 No estd incluido con el calentador. Ordenar por separado.

(¥*) 474095 - Para calentadores hechos despues de 1-12-2009 (nuevo diseno de la montura de la camara metalica)

Rev. E 3-27-12
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PIEZAS DE REPUESTO PARA MAX-E-THERM®

PIEZAS DE REPUESTO — SISTEMA DE AGUA

Modelo
Clave SR200NA SR333NA SR400NA .:.460(7‘:;3'\9?1;400
4 PRy R200LP R333LP R400LP +460764 - LP400
Nam. Descripcion Cant. | S OHD SRa33HD SRAOOHD | Casorer - nagso
0460768 - LP250
1 Kit de montura de resorte de lamina de Tuberia
(Series NA, LP) (incluye Num. 3) 1 77707-0232 77707-0233 77707-0234 -
4740584 4740604 474061« -
1 Kit de montura de resorte de lamina de Tuberia
(Series HD - NA) (incluye Num. 3) 1 77707-0242 77707-0243 77707-0244 -
ASME Certificado encabezado Bronce) (incluye Nims. 3,12,15, 20-22) 4740624 474064+ 474065¢ -
1 Juego de 6 tubos del tanque presurizado (Serie ASME) 1 460940474096 ¢
[046094101474097 ¢
2 Kit del colector (incluye Nums. 3-14, 21y
Nums. 5-7 en “Sistema Eléctrico”, Pég. 53 1 77707-0014 77707-0015 77707-0016
Kit del basico colector (incluye Nums. 3,5,10-14) 474200 474200 474200 474200
3 Kit de junta térica para sellado de resorte /tuberia () 77707-0117(6) 77707-0118(10) | 77707-0119(12)
4 Placa inferior del colector 1
5 Junta tdrica del colector 1
. Kit de junta térica (incluye Nums. 3, 5) 1 77707-0120 77707-0120 77707-0120
6 Insercion del colector* 1
7 Placa estabilizadora del colector 1
8 Vélvula bypass del colector 1
8 Juego de valvula bypass del colector 1
(incluye herramienta de instalacion) 1 460923
9 Interruptor de presion de agua 1 42001-0060S 42001-0060S 42001-0060S 4737162
. Tapon de acceso de desviacion 1 4726482
10 Colector 1
11 Arandela de 5/16”, S.S. 10
12 Tuerca hexagonal de 5/16x18x2-3/4” 10
13 Junta tdrica de tuberia de conexién 2
14 Kit de tuberia de conexion
(incluye una tuberia de conexién y una junta tdrica) 2 77707-0017 77707-0017 77707-0017
15 Kit de regulador térmico
(incluye Nims. 16, 17, 18, 19 y un cierre de resorte) 1 77707-0010 77707-0010 77707-0010
15 Kit de regulador térmico
(incluye sujetador de resorte y herramientas de instalacion) 1 460924
16 Regulador térmico (incluye cierre de resorte) 1 38000-0007S 38000-0007S 38000-0007S 38000-0007S
17 Resorte de regulador térmico 1
18 Junta tdrica de tapa del regulador térmico 1 35505-1313 35505-1313 35505-1313
. Cierre de resorte del regulador térmico 1
19 Tapa del regulador térmico 1
20 Conector de drenaje 1 U178-920P U178-920P U178-920P
21 Conector de tuberia de 3/4” 1 U78-60ZPS U78-60ZPS U78-60ZPS
22 Valvula de liberacion de presion
(recomendado - comprar por separado) 1 4737152 4737152 4737152 4737152

*

No esté disponible por separado. ¢ Noilustrado. ¢ Para calentadores hechos despues de 1-12-2009 (nuevo diseno de la montura de la camara metalica)
Nota: Kit tambien incluye la abrazadora de ensamble, o-ring y el tubo de silicona.

Num/Pte. P/N S794 Rev. E 3-27-12



53[ES]

PIEZAS DE REPUESTO PARA MAX-E-THERM®

PIEZAS DE REPUESTO - SISTEMA ELECTRICO

Modelo
SR400NA
Cl’ave Descripcién Cant. SRZOONA SR333NA SR400LP
Num. SRZOOLP SR333LP SR400HD
SRZOOHD SR333HD 460763 - NA
460764 - LP
1 Juego de la Cubierta de Retencién de la Pantalla,
Cubierta y Etiqueta de Advertencia CPSC 1 77707-0009 77707-0009 77707-0009
2 Cubierta del Visualizador del Calentador 1 42001-0008S | 42001-0008S | 42001-0008S
3 Abrazadera del Encendedor 1 42001-0030S | 42001-0030S | 42001-0030S
4 Kit de Junta del Encendedor / Encendedor (incluye Nim. 4 y 5) 1 77707-0054 77707-0054 77707-0054
5 Junta del Encendedor 1 42001-0066S | 42001-0066S | 42001-0066S
6 Cubierta del Interruptor del Colector 2 42001-0007S | 42001-0007S | 42001-0007S
7 Interruptor de Apagado Automatico de Gas (AGS) 1 42002-0025S | 42002-0025S | 42002-0025S
8 Interruptor de Limite Alto 1 42001-0063S | 42001-0063S | 42001-0063S
9 Termistor 1 42001-0053S | 42001-0053S | 42001-0053S
10 Panel de Terminales 1 42001-0056S | 42001-0056S | 42001-0056S
11 Fusible del Interruptor de Bombero (1.25A, 1-1/4”) 1 32850-0099 32850-0099 32850-0099
12 Mddulo de Control de Encendido 1 42001-0052S | 42001-0052S | 42001-0052S
13 Transformador de 115/230 voltios 1 42001-0107S | 42001-0107S | 42001-0107S
14 Interruptor de Flujo de Aire 1 42001-0061S | 42001-0061S | 42001-0061S
15 Kit del Panel de Control (Series HD) 1 42001-0096S | 42001-0096S | 42001-0096S
15 Kit del Panel de Control (Series NA, LP) 1 42002-0007S | 42002-0007S | 42002-0007S
. Arnés de Cableado del Calentador — 115/230 voltios 1 42001-0104S | 42001-0104S | 42001-0104S
. Kit de Conectores de 120/240 voltios 1 42001-0105S | 42001-0105S | 42001-0105S
16 Juego de la Cubierta de la Caja de Empalmes 1 77707-0022 77707-0022 77707-0022
. Juego de la Ensambladura del Tablero de Control y Panel de Membrana
Serie HD (incluye clave Num. 17 y 18)* 1 77707-0004 77707-0004 77707-0004
. Juego de la Ensambladura del Tablero de Control y Panel de Membrana
Serie de Gas Natural y Gas Propano (incluye clave Nim. 17 y 18)* 1 77707-0013 77707-0013 77707-0013
17 Ensambladura del Tablero de Control 1
18 Placa de Membrana (Serie HD ) 1
18 Placa de Membrana (Series NA, LP) 1
19 Sensor de salida de gases 1 42002-0024S | 42002-0024S | 42002-0024S

Rev. E 3-27-12

* No esta disponible por separado.

* Las piezas contenidas en los kits no estan disponible por separado.
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CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

© 2012 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Todos los derechos reservados.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

STA-RITE

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 ¢ (919) 566-8000
10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 ¢ (805) 553-5000
293 Wright Street, Delavan, WI 53115 » (262) 728-5551
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